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1 PREMESSA 

Il presente documento illustra le attività di monitoraggio della componente ambientale “Suolo” svolte in 
fase Ante Operam nell’ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale (MA) predisposto in sede di Progetto 
Definitivo del “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse”. 

In particolare il presente documento illustra i dati relativi alla tratta A che si sviluppa dallo svincolo di 
Cassano Magnago (interconnessione con l’autostrada A8) e lo svincolo di Lomazzo escluso 
(interconnessione con l’autostrada A9). 

Tutte le attività strumentali di rilevamento dei dati in campo, di analisi e preparazione di campioni in 
laboratorio, di elaborazione dei dati relativi alle attività svolte sono state effettuate secondo quanto previsto 
dalla Relazione Specialistica - componente Suolo del MA (Codice Documento   
DMAGRA00GE00000RS004A – febbraio 2009) e più in generale nel rispetto della normativa nazionale ed in 
accordo con le pertinenti norme tecniche nazionali, regionali ed internazionali. 

Le attività di monitoraggio, comprensive di sopralluogo, raccolta dati in campo e prelievo campioni, 
restituzione dati in laboratorio hanno interessato un arco temporale compreso tra giugno e ottobre 2009 (in 
particolare l’attività di campionamento si è svolta nel mese di luglio 2009). 

Il presente documento riporta le attività del Monitoraggio Ambientale Ante Operam della componente Suolo, 
così come eseguito prendendo a riferimento la documentazione del Progetto Definitivo, in particolare per 
quanto riguarda gli elaborati grafici (ortofoto e stralci planimetrici) e i riferimenti sul tracciato (progressive 
chilometriche, tipologico tracciato etc.) – schede restituzione (Allegato 1). 

Per gli aspetti che seguono si rimanda alla Relazione Generale Ante Operam (Documento 
DMAGRA00GE00000RG002A – luglio 2010): 

• Riferimenti normativi (internazionali, nazionali e regionali) 

• Documenti di riferimento del MA 

• Descrizione delle aree oggetto di monitoraggio 

• inquadramento metodologico 

• Articolazione temporale del monitoraggio nelle tre fasi.  

Si riportano in allegato le schede di restituzione dati (Allegato 1 ) e i certificati di laboratorio (Allegato 2). 
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2 OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI CIPE 

Il presente paragrafo riporta le prescrizioni contenute nella Delibera CIPE n°97 del 6 novembre 2009, 
pubblicata sulla G.U.R.I. del 18 febbraio 2010, di approvazione del progetto definitivo del “Collegamento 
Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse”, classificate dalla Regione 
Lombardia con il tema: “Monitoraggio” e con il sottotema “Cantierizzazione” e pertinenti alla tratta A. 

Per garantire lo svolgimento delle attività previste per la fase AO (della durata di un anno) prima dell’inizio 
dei cantieri e dei lavori è stato necessario dare avvio alle attività di monitoraggio contestualmente 
all’approvazione del progetto definitivo e del MA da parte di CAL, avvenuta il 17/04/2009.  

Ad inizio attività sono quindi state recepite tutte le prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi e 
contenute nella Delibera di Giunta Regionale di approvazione del progetto definitivo (D.G.R. 9542 del 27 
maggio 2009) riguardanti il monitoraggio ambientale, nonché le prescrizioni pervenute dagli altri Enti in sede 
di Conferenza dei Servizi (29 maggio 2009). 

Tali prescrizioni sono successivamente confluite sopraccitata nella Delibera CIPE n°97 del 6 novembre 
2009, pubblicata sulla G.U.R.I. il 18 febbraio 2010. 

 

Le modalità di ottemperanza alle suddette prescrizioni - relativamente al monitoraggio ambientale - sono 

state discusse e concordate con ARPA durante l’avvio delle attività di Ante Operam. 

Relativamente alla componente Suolo di seguito si riporta la prescrizione con riferimento alla numerazione e 

al testo contenuti nella Delibera CIPE e la modalità di recepimento. 
 
 
 

P/R n° TESTO RECEPIMENTO 
PRESCRIZIONE 

P 188 

Qualora le caratteristiche dei suoli presso le aree di cantiere 
più estese lo richiedessero, si dovrà prevedere più di un 
punto di monitoraggio presso queste ultime, in base alle 
diverse ‘aree omogenee’ presenti. 

Nelle aree di cantiere 
caratterizzate non omogenee si 
prevede di realizzazione un 
punto di monitoraggio per ogni 
area omogenea. 

 

Tab. 2/A – Tabella prescrizioni CIPE componente Suolo 

Nelle zone che sono risultate non accessibili, dove si è riscontrata la presenza di bosco, si ottempererà alla 

prescrizione non appena tali aree saranno accessibili ai mezzi necessari per eseguire i campionamenti e 

comunque prima dell’apertura dei cantieri.  
 

Il Progetto Esecutivo dell’Opera sarà redatto ottemperando a tutte le prescrizioni del CIPE. 
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Costituirà parte integrante del Progetto Esecutivo l’aggiornamento del Progetto di Monitoraggio Ambientale 

per le fasi di Corso d’Opera e Post Operam, che terrà conto: 

- delle prescrizioni CIPE al MA di Progetto Definitivo; 

- dei risultati di monitoraggio emersi in fase di ante operam; 

- delle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dello sviluppo del 

Progetto Esecutivo dell’Opera. 

Le successive fasi di monitoraggio (corso d’opera e post operam) prenderanno quindi a riferimento il 
Progetto Esecutivo. 
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3 OBIETTIVI SPECIFICI 

Scopo del monitoraggio della componente suolo in fase ante operam è quello di fornire una 
caratterizzazione del suolo prima dell’inizio dei lavori finalizzata al corretto ripristino delle aree di cantiere. 

A questo proposito le attività di monitoraggio ante operam si assumono come riferimento (o “stato zero”) per 

lo stato di post operam al fine di valutare la situazione ambientale della componente a lavori conclusi e con 

l’opera in esercizio. L’obiettivo è infatti quello di valutare il corretto ripristino delle aree di cantiere (soggette 

ad occupazione temporanea durante i lavori) o la corretta esecuzione delle opere di mitigazione laddove 

previste. 
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4 CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO 

4.1 Punti di monitoraggio 

I punti oggetto di monitoraggio per la tratta A sono stati individuati al par 6.3 della (Relazione Specialistica - 

componente Suolo del MA (Documento DMAGRA00GE00000RS004A – anno 2009) e sono riportati nella 

tabella sottostante. 

Essi sono stati definiti sulla base del riconoscimento delle potenziali interferenze connesse alle attività di 

costruzione dell’opera lungo tutto il tracciato con particolare attenzione ai cantieri, ovvero a quelle aree che, 

una volta conclusi i lavori, vengono restituite alla loro funzione originale.  

Prima dell’inizio delle attività di monitoraggio ante operam è stato necessario verificare la validità di quanto 

previsto dal MA ed in alcuni casi è stato necessario apportare delle modifiche rispetto al piano per problemi 

di accessibilità al punto e per interferire il meno possibile con le attività ancora presenti sul territorio, che per 

questa tratta sono prevalentemente agricole. 

 
Punti di monitoraggio Comune Provincia Codice cantiere di 

riferimento 
SUO-CA-01 Cassano Magnago Varese C.O.A1 
SUO-SO-01 Solbiate Olona Varese C.O.A2 
SUO-Gm-01 Gorla Minore Varese C.O.A4 
SUO-MO-01 Mozzate Como C.O.A5 
SUO-CI-01 Cislago Varese C.O.A6 
SUO-CI-02 Cislago Varese C.O.A7 
SUO-TU-01 Turate Como C.O.A8 

Tab. 5.1/A – Elenco dei punti di monitoraggio – Tratta A 

 

Nel dettaglio è previsto un campionamento per ogni area di cantiere, ad esclusione dell’ area di cantiere 

C.O.A4 ove è già stato localizzato il punto SUO-Gm-01 sulla porzione di terreno agricolo mentre sulla 

restante parte allo stato attuale è presente un area boschiva. 

Per ottemperare alla prescrizione n°188 si prevede di aggiungere un ulteriore punto di monitoraggio nell’area 

attualmente a bosco.  

In generale nelle zone che sono risultate non accessibili, dove si è riscontrata la presenza di bosco, si 

ottempererà alla prescrizione non appena tali aree saranno accessibili ai mezzi necessari per eseguire i 

campionamenti e comunque prima dell’apertura dei cantieri.  
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4.2 Uso del suolo e destinazione urbanistica 

Per ciascuna area di monitoraggio viene riportato l’uso del suolo attuale corrispondente allo stato di Ante 

Operam. Esso è stato dedotto dalla carta “Uso del suolo” redatta in fase di Progetto Definitivo anche sulla 

base del DUSAF2 – 2007 della regione Lombardia. Per l’aggiornamento allo stato attuale delle informazioni 

fornite dal materiale cartografico si è verificata l’attendibilità del dato tramite riscontro in campo. Nella tratta 

in esame, il suolo è prevalentemente a carattere agricolo e boschivo. Nelle vicinanze di alcune aree di 

cantiere, sono presenti anche alcune aree residenziali e industriali. 

Oltre all’uso del suolo, per ciascuna area di monitoraggio viene riportata anche la destinazione urbanistica 

dell’area, così come riportata nei PRG/PGT comunali. 

Nella tabella sottostante viene illustrato nel dettaglio per ciascuna area di cantiere oggetto di monitoraggio, 

l’uso prevalente del suolo al momento delle indagini di Ante Operam, la destinazione d’uso urbanistica ed 

una breve descrizione del territorio circostante. 

 
Codice 
cantiere 

Punti di 
monitoraggio 

Uso del suolo 
prevalente 

Destinazione 
urbanistica Descrizione del territorio circostante 

C.O.A1 SUO-CA-01 Seminativi 
semplici agricola 

L’area individuata per la collocazione del 
cantiere in esame presenta un’orografia del 
territorio circostante per lo più pianeggiante. 
Nell’area circostante i pochi edifici presenti 
sono quasi tutti di estrazione industriale, si 
nota la presenza sporadica di qualche 
edificio abitativo. 

C.O.A2 SUO-SO-01 
Seminativi 

semplici/prati 
stabili 

area per 
attrezzature 

collettive 

L’area individuata per la collocazione del 
cantiere in esame presenta un’orografia del 
territorio circostante per lo più pianeggiante. 
Il cantiere ha innumerevoli edifici abitativi nel 
territorio circostante. 

C.O.A4 SUO-Gm-01 

Seminativi 
semplici/ 
Boschi di 
latifoglie 

agricola di 
tutela 

ambientale/agr
icola boschiva 

L’area individuata per la collocazione del 
cantiere in esame presenta un’orografia del 
territorio circostante per lo più pianeggiante. 
Il cantiere si trova in una zona altamente 
antropizzata, sono quindi presenti 
innumerevoli edifici abitativi nel territorio 
circostante. L’area ricade all’interno del PLIS 
Parco del Bosco del Rugareto. 

C.O.A5 SUO-MO-01 Seminativi 
semplici agricola 

L’area individuata per la collocazione del 
cantiere in esame presenta un’orografia del 
territorio circostante per lo più pianeggiante. 
Il territorio circostante è caratterizzato dalla 
quasi totale assenza di edifici abitativi. A sud 
dell’area su cui sorgerà il cantiere  è ubicata 
la ex discarica RSU “Vigna Nuova” 
(Mozzate), a est, in corrispondenza dello 
svincolo di Mozzate si estende una vasta 
area boschiva nella quale scorre il corso 
d’acqua a carattere torrentizio Grandaluso. 
Tale area appartiene ai PLIS Parco Medio 
dell’Olona e Parco del Bosco del Rugareto. 
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Codice 
cantiere 

Punti di 
monitoraggio 

Uso del suolo 
prevalente 

Destinazione 
urbanistica Descrizione del territorio circostante 

Nelle vicinanze del cantiere, l’area boschiva 
è frammentata dalla presenza di due aree di 
discarica RSU, la discarica “Boschi 
Ramascione” (Mozzate) in fase di post 
gestione e la tuttora attiva discarica di Gorla 
Maggiore. 

C.O.A6 SUO-CI-01 
Boschi di 

latifoglie/semin
ativi semplici 

agricola 
boschiva 

L’area individuata per la collocazione del 
cantiere in esame presenta un’orografia del 
territorio circostante per lo più pianeggiante. 
Il territorio circostante è caratterizzato dalla 
totale assenza di edifici abitativi. L’area 
ricade all’interno del PLIS Parco del Bosco 
del Rugareto. 

C.O.A7 SUO-CI-02 Seminativi 
semplici agricola 

L’area individuata per la collocazione del 
cantiere in esame presenta un’orografia del 
territorio circostante per lo più pianeggiante. 
Il cantiere si trova in una zona altamente 
antropizzata, sono quindi presenti 
innumerevoli edifici abitativi nel territorio 
circostante. L’area ricade parzialmente nel 
PLIS Parco del Bosco del Rugareto. 

C.O.A8 SUO-TU-01 Seminativi 
semplici 

agricola 
specialistica 

L’area individuata per la collocazione del 
cantiere in esame presenta un’orografia del 
territorio circostante per lo più pianeggiante. 
Nell’area circostante i pochi edifici presenti 
sono quasi tutti di estrazione industriale. Il 
territorio circostante risulta prevalentemente 
agricolo con la presenza di zone di bosco 
molto frammentate, una delle quali si 
sviluppa sul lato nord dell’area monitorata. 

Tab 4.2/A: Uso del suolo attuale delle aree oggetto di monitoraggio 

 

4.3 Attività di cantiere prevista 

Come precedentemente affermato le aree oggetto di monitoraggio nella fase di ante operam sono quelle 

relative ai cantieri oggetto di occupazione temporanea previsti in sede di Progetto Definitivo. Nella tabella 

sottostante vengono illustrate per ogni cantiere le attività previste. 

 
Codice 
cantiere Tipologia Attività previste 

C.O.A1 Cantiere 
operativo 

 
L’area di cantiere sarà suddivisa in: 

 Aree deposito temporaneo per caratterizzazione materiali da scavo, 
materiale per inerti 

 Aree per lavorazioni, prefabbricazioni, stoccaggio materiali 
 Area di parcheggio mezzi 
 Prefabbricati ad uso uffici e servizi 
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Codice 
cantiere Tipologia Attività previste 

C.O.A2 Cantiere 
operativo 

 
L’area di cantiere sarà suddivisa in: 

 Aree deposito temporaneo per caratterizzazione materiali da scavo, 
materiale per inerti 

 Aree per lavorazioni, prefabbricazioni, stoccaggio materiali 
 Area di parcheggio mezzi 
 Prefabbricati ad uso uffici, magazzini e servizi 

Sono inoltre previsti  i seguenti impianti: 
 Impianti di ventilazione delle gallerie agli imbocchi 
 Impianto di betonaggio 
 Impianto di lavaggio betoniera 
 Pesa a ponte 

 

C.O.A4 Cantiere 
operativo 

 
L’area di cantiere sarà suddivisa in: 

 Aree deposito temporaneo per caratterizzazione materiali da scavo, 
materiale per inerti,  

 Aree per lavorazioni, prefabbricazioni, stoccaggio materiali 
 Area di parcheggio mezzi 
 Prefabbricati ad uso uffici e servizi 

 

C.O.A5 Cantiere 
operativo 

 
L’area di cantiere sarà suddivisa in: 

 Aree deposito temporaneo per caratterizzazione materiali da scavo, 
materiale per inerti,  

 Aree per lavorazioni, prefabbricazioni, stoccaggio materiali 
 Area di parcheggio mezzi 
 Prefabbricati ad uso uffici, magazzini e servizi 

Saranno inoltre presenti i seguenti impianti: 
 Impianto di betonaggio 
 Impianto di lavaggio betoniera 
 Impianto di frantumazione 
 Pesa a ponte 

 

C.O.A6 Cantiere 
operativo 

 
L’area di cantiere sarà suddivisa in: 

 Aree deposito temporaneo per caratterizzazione materiali da scavo, 
materiale per inerti,  

 Aree per lavorazioni, prefabbricazioni, stoccaggio materiali 
 Area di parcheggio mezzi 
 Prefabbricati ad uso uffici e servizi 

 

C.O.A7 Cantiere 
operativo 

L’area di cantiere sarà suddivisa in: 
 Aree deposito temporaneo per caratterizzazione materiali da scavo, 

materiale per inerti,  
 Aree per lavorazioni, prefabbricazioni, stoccaggio materiali 
 Area di parcheggio mezzi 
 Prefabbricati ad uso uffici e servizi 
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Codice 
cantiere Tipologia Attività previste 

C.O.A8 Cantiere 
operativo 

L’area di cantiere sarà suddivisa in: 
 Aree deposito temporaneo per caratterizzazione materiali da scavo, 

materiale per inerti,  
 Aree per lavorazioni, prefabbricazioni, stoccaggio materiali 
 Area di parcheggio mezzi 
 Prefabbricati ad uso uffici e servizi 

 

Tab 4.3/A: Attività di cantiere delle aree oggetto di monitoraggio 

 

4.4 Destinazione post operam prevista per le aree di cantiere 

Si seguito si riportano le destinazioni previste per la fase di ripristino delle aree adibite a cantiere 
temporaneo, come indicato in sede di Progetto Definitivo. 
 
 

Codice 
cantiere Tipologia Destinazione d’uso previsto in fase di post operam 

C.O.A1 Cantiere 
operativo 

 
Ripristino Ante Operam 

C.O.A2 Cantiere 
operativo 

 
Ripristino Ante Operam 

C.O.A4 Cantiere 
operativo 

 
Ripristino Ante Operam  

C.O.A5 Cantiere 
operativo 

 
Ripristino Ante Operam 

C.O.A6 Cantiere 
operativo 

 
Area di mitigazione interclusa nello svincolo di Cislago 

 

C.O.A7 Cantiere 
operativo Area di Compensazione Ambientale / greenway 

C.O.A8 Cantiere 
operativo 

 A sud del tracciato l’area di cantiere sarà in parte adibita a mitigazione 
dell’Opera e in parte sarà ripristina allo stato ante operam; 
A nord del tracciato l’area di cantiere sarà in parte adibita a mitigazione 
dell’Opera e in parte sarà oggetto di un intervento di compensazione 
ambientale. 
 

Tab 4.4/A: Destinazione d’uso previsto in fase di post operam delle aree oggetto di monitoraggio 
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5 INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE E DEFINIZIONE DELLE ANOMALIE  

Come previsto dal MA, per quanto concerne l’analisi chimico-fisica dei campioni prelevati nella fase di Ante 
Operam, viene definita “condizione anomala” il superamento dei limiti di legge. I limiti di legge a cui si fa 
riferimento sono quelli relativi al D.Lgs. 152/06 Allegati alla Parte IV – Titolo V – Allegato 5 – Tabella 1 – 
Colonna A e Colonna B (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla 
specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare). 

Nella tabella sottostante vengono riportati i limiti di legge per i parametri rilevati.  

Il Limite A si riferisce a siti con destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale (D.Lgs. 152/06 
Allegati alla Parte IV – Titolo V – Allegato 5 – Tabella 1 – Colonna A); il Limite B si riferisce a siti la cui 
destinazione d’uso del suolo è commerciale e industriale (D.Lgs. 152/06 Allegati alla Parte IV – Titolo V – 
Allegato 5 – Tabella 1 – Colonna B). 

A livello nazionale non sono definiti limiti di riferimento per la destinazione d’uso del suolo diversi da quelli 
sopra indicati, in particolare non sono definiti limiti per aree agricole e boschi. La Regione Lombardia non ha 
dettato limiti di riferimento specifici per tali aree. 

 

Parametro Unità di 
Misura 

legge 
D.Lgs. 

152/2006 - 
Limite A 

legge 
D.Lgs. 

152/2006 - 
Limite B 

Arsenico mg/Kg SS 20 50 
Cadmio mg/Kg SS 2 15 
Cromo totale mg/Kg SS 150 800 
Cromo VI mg/Kg SS 2 15 
Rame mg/Kg SS 120 600 
Mercurio mg/Kg SS 1 5 
Nichel mg/Kg SS 120 500 
Piombo mg/Kg SS 100 1000 
Zinco mg/Kg SS 150 1500 
Idrocarburi pesanti  
C >12 mg/Kg SS 50 750 

Tab. 5/A: Limiti di legge dei parametri monitorati 
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6 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ANTE OPERAM 

6.1 Attività propedeutiche 

All’inizio del mese di luglio 2009, prima dell’inizio delle attività di monitoraggio, è stato eseguito un 
sopralluogo mirato alla puntuale individuazione dei punti di monitoraggio e alla verifica delle seguenti 
condizioni: 

- L’assenza di situazioni locali che possano disturbare le misure (presenza di una viabilità locale, 

poderale, cave, discariche, siti contaminati…); 

- L’assenza di interventi connessi alla realizzazione dell’opera non previsti in fase di progettazione e 

che possono non consentire la ripetizione della misura in altre fasi di monitoraggio; 

- L’assenza di aree dove sono stati accumulati e/o bruciati residui di precedenti tagli; 

- L’accessibilità al punto di indagine anche con i mezzi necessari per eseguire i campionamenti; 

- Il consenso della proprietà ad accedere al punto di prelievo; 

- La disponibilità e la facilità d’accesso agli spazi esterni delle proprietà private da parte dei tecnici 

incaricati delle misure. 

A seguito di tali verifiche, si è resa necessaria una modesta rilocalizzazione dei punti di monitoraggio rispetto 
a quanto previsto dal MA; essa si è resa necessaria principalmente per favorire l’accessibilità ai punti con i 
mezzi necessari per eseguire i campionamenti (es. spostamento vicino alla viabilità di accesso all’area) e per 
interferire il meno possibile con le attività presenti sul territorio (es. spostamento a bordo campo). 

Tali spostamenti sono stati condivisi con l’ente di controllo prima di procedere al monitoraggio. 

In un caso la rilocalizzazione ha portato allo spostamento del punto in un Comune diverso da quello previsto 
da MA. Poiché la codifica dei punti di monitoraggio si basa sul comune di appartenenza, è stato necessario 
modificare il nome del punto di monitoraggio indicato in MA come SUO-GM-01 (codifica relativa al Comune 
di Gorla Maggiore) con il nome SUO-Gm-01 (codifica relativa al Comune di Gorla Minore).  

Per il dettaglio della nuova ubicazione dei punti di monitoraggio, si rimanda alle planimetrie di dettaglio 
contenute nell’allegato del presente documento denominato “Schede di restituzione dati” e alle schede 
sopralluogo redatte a valle del sopralluogo in campo. 

 

6.2 Attività di misura  

Per ogni punto di monitoraggio è stata eseguita una campagna nella fase di ante operam con il prelievo e 
l’analisi dei parametri su 2 campioni: 1 campione a 0,5 m di profondità e 1 campione a 1 m di profondità. Per 
ciascun campione è stato prelevato uno spessore di terreno di circa 20 cm. 

L’attività in campo è stata realizzata da tecnici specializzati, che hanno provveduto a quanto necessario per 
la compilazione delle schede di misura e per un corretto campionamento. 
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Le attività di rilievo sono state svolte secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e riportato nella 
relazione generale.di fase. 

Nella tabella successiva viene illustrato il programma delle attività di rilievo che sono state effettuate per la 
campagna di Ante Operam, corredata dell’eventuale rilocalizzazione del punto rispetto a quanto previsto dal 
MA. 

 
Punto di 

monitoraggio 
Comune Provincia Data effettiva del 

prelievo 
Cantiere di 
riferimento 

Rilocalizzazione 
rispetto al MA 

SUO-CA-01 Cassano 
Magnago Varese 22/07/2009 C.O.A1 rilocallizato a 

bordo campo 

SUO-SO-01 Solbiate 
Olona Varese 22/07/2009 C.O.A2 rilocallizato a 

bordo campo 

SUO-Gm-01 Gorla Minore Varese 22/07/2009 C.O.A4 rilocallizato a 
bordo campo 

SUO-MO-01 Mozzate Como 23/07/2009 C.O.A5 rilocallizato a 
bordo campo 

SUO-CI-01 Cislago Varese 22/07/2009 C.O.A6 rilocallizato a 
bordo campo 

SUO-CI-02 Cislago Varese 22/07/2009 C.O.A7 rilocallizato a 
bordo campo 

SUO-TU-01 Turate Como 23/07/2009 C.O.A8 rilocallizato a 
bordo campo 

Tab. 6.2/A: Modifiche rispetto MA 

Successivamente all’attività di prelievo, i campioni sono stati portati in laboratorio per l’esecuzione delle 
analisi previste.  

Il laboratorio esecutore delle analisi è Labanalysis S.r,l. certificato Sinal dal 1994- certificato nr. 0077. 

Le analisi dei campioni sono state svolte tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Successivamente i 
risultati delle analisi sono stati analizzati e confrontati con i limite di legge. 

 

6.3 Attività di audit 

ARPA Lombardia, in qualità di Supporto Tecnico dell’Osservatorio Ambientale è stata presente durante le 
attività di rilievo su due punti di monitoraggio (SUO-MO-01  SUO-TU-01, rispettivamente nei comuni di 
Mozzate e Turate) effettuando attività di contradditorio. 
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7 ANALISI DEI DATI E RISULTATI OTTENUTI 

Nelle tabelle successive si mostrano i risultati ottenuti dai rilievi del monitoraggio ante operam per la 
componente in esame. In azzurro vengono evidenziati i superamenti del Limite A, riferito a siti con 
destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale (D.Lgs. 152/06 Allegati alla Parte IV – Titolo V – 
Allegato 5 – Tabella 1 – Colonna A).  

Non si evidenziano superamenti del Limite B, riferito a siti la cui destinazione d’uso del suolo è commerciale 
e industriale (D.Lgs. 152/06 Allegati alla Parte IV – Titolo V – Allegato 5 – Tabella 1 – Colonna B). 
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Punto di monitoraggio 
Data 

effettiva 
prelievo 

Profondità 
prelievo 

(m) 

Tessitura 
Residuo 
a 105°C 

Tesitura 
Sottovaglio 

2 cm 

Tesitura 
Sottovaglio 

2 mm 
Tessitura 
Scheletro 

Tessitura 
Sabbia 

Tessitura 
Limo 

Tessitura 
Argilla  pH Carbonio  

Unità di Misura  %  %  % g/kg  %  %  % -  % SS 

D.Lgs. 152/2006 - Limite A - - - - - - - - - 
D.Lgs. 152/2006 - Limite B - - - - - - - - - 

SUO-CA-01 22/07/2009 0,5 78,8 100 93 72 54 33,1 12,8 6 1,5 
SUO-CA-01 22/07/2009 1 79,9 100 74 263 46,4 38,9 14,7 5,9 1,2 
SUO-SO-01 22/07/2009 0,5 90,6 100 45 546 70,3 20,3 9,4 5,1 1,6 
SUO-SO-01 22/07/2009 1 90,4 100 41 588 72,3 16,6 11,1 5,5 1,9 
SUO-Gm-01 22/07/2009 0,5 90,4 100 65 345 83,8 15,3 0,9 6,2 2,9 
SUO-Gm-01 22/07/2009 1 85,2 100 81 191 89,8 9,3 0,9 5,7 2,2 
SUO-MO-01 23/07/2009 0,5 84,7 100 90 104 65,1 24,4 10,5 6,4 2,3 
SUO-MO-01 23/07/2009 1 86,2 100 61 387 67,9 23,2 8,9 5,5 1,7 
SUO-CI-01 22/07/2009 0,5 85,4 100 56 440 53,2 37,8 9 5,1 2 
SUO-CI-01 22/07/2009 1 86,7 100 51 491 59,9 29,2 10,9 4,6 1,7 
SUO-CI-02 22/07/2009 0,5 84,1 100 88 116 31,1 45,8 23,1 5,4 1,5 
SUO-CI-02 22/07/2009 1 80,2 100 86 140 34,6 30,9 34,5 5,1 0,91 
SUO-TU-01 23/07/2009 0,5 83,8 100 97 26 40,6 42,7 16,7 5,2 2,3 
SUO-TU-01 23/07/2009 1 82,8 100 97 32 31 41,8 27,2 5,8 1,5 

Tab. 7/A: Risultati del monitoraggio AO 
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Punto di 
monitoraggio

Data effettiva 
prelievo 

Profondità 
prelievo 

(m) 
Arsenico Cadmio Cromo 

totale 
Cromo 

VI Rame Mercurio Niche
l Piombo Zincog

Idrocarburi 
C>12 

 

Unità di Misura mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS 

mg/kg 
SS mg/kg SS 

D.Lgs. 152/2006 - Limite A 20 2 150 2 120 1 120 100 150 50 
D.Lgs. 152/2006 - Limite B 50 15 800 15 600 5 500 1000 1500 750 

SUO-CA-01 22/07/2009 0,5 20,9 <0,8 39,7 <0,40 14,4 <0,3 29,9 26,3 73,1 27,4 
SUO-CA-01 22/07/2009 1 16,4 <0,8 34,5 <0,40 11,5 <0,3 23,9 20,9 59,9 20,6 
SUO-SO-01 22/07/2009 0,5 11 <0,8 10,3 <0,40 8,3 <0,3 8,5 15,4 41 17,2 
SUO-SO-01 22/07/2009 1 12,1 <0,8 11,2 <0,40 8,1 <0,3 8,1 15,6 34,9 16 
SUO-Gm-01 22/07/2009 0,5 15,6 <0,8 24,1 <0,40 15,4 <0,3 17 33,6 73,4 37,8 
SUO-Gm-01 22/07/2009 1 16,5 <0,8 22,6 <0,40 13,2 <0,3 16,8 32,4 71,4 53,5 
SUO-MO-01 23/07/2009 0,5 19 <0,8 33,5 <0,40 22,4 <0,3 21,4 42,8 88,2 33,8 
SUO-MO-01 23/07/2009 1 13,3 <0,8 16,6 <0,40 8,6 <0,3 12,2 17,6 42,8 10 
SUO-CI-01 22/07/2009 0,5 12,2 <0,8 19 <0,40 6,6 <0,3 13,1 18,7 45,3 30,3 
SUO-CI-01 22/07/2009 1 10,8 <0,8 16,3 <0,40 6,1 <0,3 12 18 43,3 29,5 
SUO-CI-02 22/07/2009 0,5 14,4 <0,8 45,4 <0,40 17,4 <0,3 34,1 27,5 71,4 29,5 
SUO-CI-02 22/07/2009 1 16,4 <0,8 47,3 <0,40 17,8 <0,3 42,1 18,3 69,4 46 
SUO-TU-01 23/07/2009 0,5 14,1 <0,8 45,2 <0,40 18 <0,3 34,1 30,7 72,7 10,1 
SUO-TU-01 23/07/2009 1 15,7 <0,8 50 <0,40 16,7 <0,3 38,3 22,6 68,4 28,4 

Tab. 7/B:Risultati del monitoraggio AO 
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Per quanto riguarda i parametri in situ si riscontrano valori di pH inferiori a 7, evidenziando che i terreni 
monitorati risultano a pH acido. Tale dato può essere giustificato dal fatto che i punti di monitoraggio sono 
localizzati in terreni il cui utilizzo del suolo è prevalentemente agricolo, dunque l’acidità può essere 
riconducibile alle coltivazioni presenti. 

Dai risultati ottenuti si può osservare che il riferimento dei limiti indicati nel D.Lgs. 152/06,  Allegato 5 alla 
Parte IV – Titolo V – tabella 1 - colonna A (verde privato / pubblico e residenziale) viene rispettato in tutti i 
punti e alle diverse profondità, a meno di: 

- SUO-CA-01: (profondità prelievo 0.5 m), dove si riscontra per il parametro Arsenico un modesto 
superamento di 0.9 mg/kg SS rispetto al limite A relativo al verde pubblico (20,9 contro un limite di 20 
mg/kg SS); 

- SUO-Gm-01 (profondità prelievo 1 m), dove si riscontra per il parametro Idrocarburi pesanti C>12 un 
modesto superamento di 3.5 mg/kg SS rispetto al limite A relativo al verde pubblico (53,5 contro un 
limite di 50 mg/kg SS). 

Come si vede dalla descrizione delle aree corrispondenti ai punti di misura, in particolare dall’all.1 della 
scheda di restituzione dei punti in esame, si può osservare che in entrambi i casi la destinazione d’uso 
attuale dell’area è agricola. Anche l’uso attuale del suolo risulta di tipo seminativo semplice. 

In mancanza di indicazioni di limiti di riferimento per la destinazione d’uso agricola e stante i modesti 
superamenti riscontrati rispetto ai limiti più restrittivi individuati dalla normativa (colonna A per la destinazione 
d’uso a verde pubblico, privato e residenziale), non si ritiene di dover gestire i superamenti sopra indicati 
come anomalie. 

Il campione prelevato alla profondità di 1 m del punto SUO-CI-02, per il parametro Idrocarburi pesanti 
(C>12), presenta un valore (46 mg/Kg SS) leggermente superiore alla media rispetto a quelli rilevati su tutta 
la Tratta A, ma comunque inferiore al limite di legge più restrittivo (50 mg/Kg SS). 

Dai sondaggi effettuati risulta che per tutti i punti di monitoraggio la potenza dello strato vegetale è di circa 
20 cm.  
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8 CONCLUSIONI 

La campagna di rilievi si è svolta nelle tempistiche previste e nelle modalità riportate dal MA e durante le 
attività di rilievo non sono state individuate criticità rilevanti . 

Rispetto a quanto previsto dal MA non si è resa necessaria né l’eliminazione né l’aggiunta di punti di 
monitoraggio. Per problemi di accessibilità all’area di monitoraggio e per interferire il meno possibile con la 
proprietà è stato necessario rilocalizzare i punti a bordo campo o vicino alla viabilità di accesso, 
mantenendoli comunque all’interno dell’area di indagine. Tali modifiche sono state condivise sia con la 
Committente che con ARPA. 

I risultati del monitoraggio non mostrano sostanziali condizioni di criticità rispetto ai parametri rilevati. 

Tutti i parametri analizzati in tutti i campioni sono risultati inferiori ai limiti più restrittivi individuati dalla 
normativa (colonna A - Tabella 1 – Allegato 5 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/06 – limiti per 
destinazione d’uso del suolo a verde pubblico, privato e residenziale), ad eccezione di due campioni (SUO-
CA.01 profondità prelievo a 0,5 m e SUO-Gm-01 profondità prelievo 1 m) in cui sono stati registrati modesti 
superamenti per due parametri, rispettivamente Arsenico e Idrocarburi pesanti. 

Al fine di ottemperare alla prescrizione CIPE n°188 si prevede di aggiungere un ulteriore punto di 
monitoraggio nell’area di cantiere C.O.A4 ove allo stato attuale è presente un area boschiva. L’attività sarà 
eseguita non appena le aree saranno accessibili ai mezzi necessari per eseguire i campionamenti e 
comunque prima dell’apertura dei cantieri. Di tale attività se ne darà preventiva comunicazione ad ARPA. 
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ALLEGATI 

 
Allegato 1 – Schede di restituzione dati 
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Componente Ambientale Suolo 
 

Codice Monitoraggio SUO-CA-01 
 

Localizzazione del Punto/Areale di Monitoraggio 

  

Tratta di Appartenenza Tratta A e Viabilità Connessa 
 

Comune Cassano Magnago  Provincia Varese 
  

Distanza dal Tracciato 33 m  Progressiva di Progetto: km 0+650 
 

Codice Cantiere di 
riferimento: 

C.O.A1 
 Destinazione d’uso 
successiva al cantiere 

Ripristino Ante 
Operam 

 

Coordinate WGS84  Coordinate Gauss-Boaga 

N: 45° 38' 58.33” E: 8° 50' 44.26” H: 249.3 m X: 1488002.62 Y: 5055145.42 

 

Caratterizzazione Sintetica del Sito 

Elementi  antropico 
insediativi 

 
Elementi di valore 
naturalistico-ambientale 

 
Elementi di progetto 

Attività agricola ���� 
 Area di pregio paesistico-

ambientale 
 

 
Cantiere ���� 

Attività produttiva ���� Parco regionale  Area Tecnica  

Residenziale   Riserva Naturale/SIC/ZPS  Galleria naturale  

Cascina, fabbricato rurale  PLIS  Galleria Artificiale  

Aree degradate   Bosco  Trincea ���� 

Scuola  Corso d’acqua  Rilevato  

Ospedale  Falda  Viadotto  

Nucleo/edificio di interesse 
storico  

Vincolo idrogeologico/ 
rispetto pozzi idrici 

 Svincolo ���� 

Cimitero    Area di servizio  

 

Descrizione del Sito/Ricettore 

 

Il sito di misura è localizzato in corrispondenza di un terreno agricolo nel comune di Cassano Magnago. L’area di 
cantiere denominato C.O.A1 è adiacente allo stabilimento tessile industriale di via Pastore. Il territorio 
circostante è a destinazione d’uso sia agricolo che industriale. Sui lati nord e ovest del cantiere il progetto 
prevede la realizzazione dello svincolo di Cassano Magnago, che connette la Pedemontana all’autostrada A8. In 
tale tratto il tracciato dell’asse principale si sviluppa in trincea, mentre le rampe dello svincolo si sviluppano su 
più livelli. L’area oggetto del monitoraggio è attualmente asservita alla coltivazione di grano. 
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Foto aerea Ricettore/Sito di Misura 
 

SUO-CA-01 

  

 

 

Legenda � tracciato � cantiere � campo base � viabilità di cantiere  � cave � punto monitoraggio  
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Planimetria di Dettaglio 
 

SUO-CA-01 

  

 
Legenda 

� cantiere  � tracciato  � viabilità di cantiere � campo base  � cave estrattive  
� cave di recupero � punto di monitoraggio  

Scala 1:5000 

a 

b 

b 
 
 

a 
 
 

A8 - Autostrada dei Laghi 

via Pastore 
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Rilievi fotografici 
 

SUO-CA-01 

  

 
 

FOTO 1 Visuale del punto di prelievo, vista da sud ovest. 

 

 
 

FOTO 2 Via Pastore, strada di accesso al punto, vista da ovest. 
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Scheda di sintesi 
 

SUO-CA-01 

 

Tipologia misura  Anno 
 

Fase 
 

N° Rilievo 

Tutti i parametri 2009 AO 1 

 
Uso del suolo attuale del sito (da Dusaf 2) e Destinazione urbanistica (da PGT o PRG) 

 

Uso del suolo attuale da Dusaf: 
2 – aree agricole 
21 – seminativi 
211 - seminativi semplici 
2111 – seminativi semplici  
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati 
permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e 
floricole specializzate. 
 
Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di 
misura del punto di monitoraggio VEG-CA-06. 
 

Destinazione urbanistica (da PGT o PRG): 
Agricola 
  
Accessibilità al punto di monitoraggio 

 

Il punto è situato in via Pastore, dopo il civico n. 3, corrispondente allo stabilimento “La Tessil Cassano”. Si 
procede oltre lo stabilimento e si arriva all’ingresso del campo. Il punto è ubicato circa 20 m a sinistra rispetto 
all’ingresso del campo. 

 
Strumentazione adottata 
   

Trivella di perforazione: Trivella Plus Meccanica 

Motore: 4T 

Capacità di foro: diametro da 5 a 30 cm 

Profondità massima di perforazione: 150 cm 

 

1 contenitore con chiusura ermetica di capacità 1 litro 
per la determinazione di tutti i parametri per campione 

 
Sintesi misure 

     

Campione Data rilievo Parametri 

Prelievo prof. 0,5 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 

Prelievo prof. 1,0 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 
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Scheda risultati 
 

SUO-CA-01 

 
Risultati misure 

Parametri 

 Unità di misura  Prelievo prof. 0,5 m  Prelievo prof. 1,0 m  

Tessitura   
Residuo a 105 °C  % 78,8 79,9 

Sottovaglio 2 cm  % 100 100 

Sottovaglio 2mm  % 93 74 

Scheletro  g/Kg 72 263 

Sabbia  % 54 46,4 

Limo  % 33,1 38,9 

Argilla  % 12,8 14,7 

pH 10g/100 ml  unità pH 6 5,9 

Sostanza organica  %SS 1,5 1,2 

Matalli pesanti   

Arsenico  mg/Kg SS 20,9 16,4 

Cadmio  mg/Kg SS <0,8 <0,8 

Cromo totale  mg/Kg SS 39,7 34,5 

Cromo VI  mg/Kg SS <0,40 <0,40 

Rame  mg/Kg SS 14,4 11,5 

Mercurio  mg/Kg SS <0,3 <0,3 

Nichel  mg/Kg SS 29,9 23,9 

Piombo  mg/Kg SS 26,3 20,9 

Zinco  mg/Kg SS 73,1 59,9 

Idrocarburi  C>12  mg/Kg SS 27,4 20,6 
 

 

 

 

Note 
 

Dai sondaggi effettuati la potenza dello strato vegetale allo stato attuale risulta di circa 20 cm. 

Rispetto al PMA, il punto è stato rilocalizzato a bordo campo, per facilitare l’accessibilità e interferire il meno 
possibile con la proprietà. 
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Componente Ambientale Suolo 
 

Codice Monitoraggio SUO-SO-01 
 

Localizzazione del Punto/Areale di Monitoraggio 

  

Tratta di Appartenenza Tratta A e Viabilità Connessa 
 

Comune Solbiate Olona  Provincia Varese 
  

Distanza dal Tracciato 87 m  Progressiva di Progetto: km 3+000 
 

Codice Cantiere di 
riferimento: 

C.O.A2 
 Destinazione d’uso 
successiva al cantiere 

Ripristino Ante 
Operam 

 

Coordinate WGS84  Coordinate Gauss-Boaga 

N: 45°39'26.71” E: 08°52'23.59” H: 257.8 m X: 1490151.57 Y: 5056025.23 

 

Caratterizzazione Sintetica del Sito 

Elementi  antropico 
insediativi 

 
Elementi di valore 
naturalistico-ambientale 

 
Elementi di progetto 

Attività agricola ���� 
 Area di pregio paesistico-

ambientale 
 

 
Cantiere ���� 

Attività produttiva  Parco regionale  Area Tecnica  

Residenziale   Riserva Naturale/SIC/ZPS  Galleria naturale  

Cascina, fabbricato rurale  PLIS  Galleria Artificiale ���� 

Aree degradate   Bosco  Trincea  

Scuola  Corso d’acqua  Rilevato  

Ospedale  Falda  Viadotto  

Nucleo/edificio di interesse 
storico  

Vincolo idrogeologico/ 
rispetto pozzi idrici 

 Svincolo  

Cimitero    Area di servizio  

 

Descrizione del Sito/Ricettore 

 

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Solbiate Olona in via Marco Polo, nel campo appena oltre il civico 
25, sul lato opposto della strada rispetto al civico stesso. E’ ubicato a est dell’area industriale di Fagnano Olona in 
un terreno agricolo all’interno del quale è previsto l’insediamento del cantiere operativo denominato C.O.A2. 

Il tracciato autostradale in progetto si sviluppa in galleria artificiale. L’area interessata dal monitoraggio si 
estende sia a nord che a sud rispetto al tracciato stesso. Allo stato attuale nel sito non sono presenti coltivazioni, 
il terreno risulta a riposo. 
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Foto aerea Ricettore/Sito di Misura 
 

SUO-SO-01 

  

 

 

Legenda � tracciato � cantiere � campo base � viabilità di cantiere  � cave � punto monitoraggio  
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Planimetria di Dettaglio 
 

SUO-SO-01 

  

 
 

Legenda 
� cantiere  � tracciato  � viabilità di cantiere � campo base  � cave estrattive  
� cave di recupero � punto di monitoraggio  

Scala 1:5000 

a 

b 

a 
 
 

b 
 
 

Via Marco Polo 
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Rilievi fotografici 
 

SUO-SO-01 

  

 
 

FOTO 1 Vista dal punto di monitoraggio in direzione nord ovest. 

 

 
 

FOTO 2 Vista dal punto di monitoraggio in direzione nord. 
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Scheda di sintesi 
 

SUO-SO-01 

 

Tipologia misura  Anno 
 

Fase 
 

N° Rilievo 

Tutti i parametri 2009 AO 1 

 
Uso del suolo attuale del sito (da Dusaf 2) e Destinazione urbanistica (da PGT o PRG) 

 

Uso del suolo attuale da Dusaf: 
2 – aree agricole 
21 – seminativi 
211 - seminativi semplici 
2111 – seminativi semplici  
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati 
permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e 
floricole specializzate 
 
Parte dell’area è invece rappresentata da prati stabili. Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente 
alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di misura dei punti di monitoraggio VEG-SO-02 e VEG-SO-
03. 
 

Destinazione urbanistica (da PGT o PRG): 
Area per attrezzature collettive 

 
Accessibilità al punto di monitoraggio 

 

Il punto è situato nel comune di Solbiate Olona. Per accedere al punto occorre arrivare in via Marco Polo, in 
prossimità del civico n.25. Il punto si trova nel campo coltivato sul lato sud della strada, ad est della fascia 
boscata. 

 
Strumentazione adottata 
   

Trivella di perforazione: Trivella Plus Meccanica 

Motore: 4T 

Capacità di foro: diametro da 5 a 30 cm 

Profondità massima di perforazione: 150 cm 

 

1 contenitore con chiusura ermetica di capacità 1 litro 
per la determinazione di tutti i parametri per campione 

 
Sintesi misure 

     

Campione Data rilievo Parametri 

Prelievo prof. 0,5 m 23/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 

Prelievo prof. 1,0 m 23/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 
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Scheda risultati 
 

SUO-SO-01 

 
Risultati misure 

Parametri 

 Unità di misura  Prelievo prof. 0,5 m  Prelievo prof. 1,0 m  

Tessitura   
Residuo a 105 °C  % 90,6 90,4 

Sottovaglio 2 cm  % 100 100 

Sottovaglio 2mm  % 45 41 

Scheletro  g/Kg 546 588 

Sabbia  % 70,3 72,3 

Limo  % 20,3 16,6 

Argilla  % 9,4 11,1 

pH 10g/100 ml  unità pH 5,1 5,5 

Sostanza organica  %SS 1,6 1,9 

Matalli pesanti   

Arsenico  mg/Kg SS 11 12,1 

Cadmio  mg/Kg SS <0,8 <0,8 

Cromo totale  mg/Kg SS 10,3 11,2 

Cromo VI  mg/Kg SS <0,40 <0,40 

Rame  mg/Kg SS 8,3 8,1 

Mercurio  mg/Kg SS <0,3 <0,3 

Nichel  mg/Kg SS 8,5 8,1 

Piombo  mg/Kg SS 15,4 15,6 

Zinco  mg/Kg SS 41 34,9 

Idrocarburi C>12  mg/Kg SS 17,2 16 
 

 

 

 

Note 
 

Dai sondaggi effettuati la potenza dello strato vegetale allo stato attuale risulta di circa 20 cm. 

Rispetto al PMA, il punto è stato rilocalizzato a bordo campo, per facilitare l’accessibilità e interferire il meno 
possibile con la proprietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse 
MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE SUOLO 

Scheda di restituzione 
 

 

1/6

 

Componente Ambientale Suolo 
 

Codice Monitoraggio SUO-Gm-01 
 

Localizzazione del Punto/Areale di Monitoraggio 

  

Tratta di Appartenenza Tratta A e Viabilità Connessa 
 

Comune Gorla Minore  Provincia Varese 
  

Distanza dal Tracciato 181 m  Progressiva di Progetto: km 5+160 
 

Codice Cantiere di 
riferimento: 

C.O.A4 
 Destinazione d’uso 
successiva al cantiere 

Ripristino Ante 
Operam 

 

Coordinate WGS84  Coordinate Gauss-Boaga 

N: 45°39'16.70” E: 08°54'5.16” H: 252.9 m X: 1492355.05 Y: 5055703.00 

 

Caratterizzazione Sintetica del Sito 

Elementi  antropico 
insediativi 

 
Elementi di valore 
naturalistico-ambientale 

 
Elementi di progetto 

Attività agricola ���� 
 Area di pregio paesistico-

ambientale 
 

 
Cantiere ���� 

Attività produttiva  Parco regionale  Area Tecnica  

Residenziale  ���� Riserva Naturale/SIC/ZPS  Galleria naturale  

Cascina, fabbricato rurale  PLIS ���� Galleria Artificiale ���� 

Aree degradate   Bosco  Trincea  

Scuola  Corso d’acqua  Rilevato  

Ospedale  Falda  Viadotto  

Nucleo/edificio di interesse 
storico  

Vincolo idrogeologico/ 
rispetto pozzi idrici 

 Svincolo  

Cimitero    Area di servizio  

 

Descrizione del Sito/Ricettore 

 

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Gorla Minore, in prossimità del civico 35 di via del Deserto, su 
terreno a destinazione d’uso agricola. In tale area è previsto l’insediamento del cantiere operativo C.O.A4. Il 
cantiere è ubicato nel PLIS Parco del Bosco del Rugareto. 

A nord del sito, a circa 50 m di distanza, si estende l’area industriale di Gorla Maggiore, mentre l’area 
immediatamente circostante risulta a destinazione prevalentemente agricola, con la presenza di edifici 
residenziali isolati.  

Il tracciato autostradale in progetto si sviluppa in galleria artificiale sul lato nord rispetto all’area monitorata. 
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Foto aerea Ricettore/Sito di Misura 
 

SUO-Gm-01 

  

 

 

Legenda � tracciato � cantiere � campo base � viabilità di cantiere  � cave � punto monitoraggio  
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Planimetria di Dettaglio 
 

SUO-Gm-01 

  

 
 

Legenda 
� cantiere  � tracciato  � viabilità di cantiere � campo base  � cave estrattive  
� cave di recupero � punto di monitoraggio  

 

Scala 1:5000 

a 

b 

b 
 
 a 

 
 

Via del Deserto 
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Rilievi fotografici 
 

SUO-Gm-01 

  

 
 

FOTO 1 Visuale punto di monitoraggio da sud-est. 

 

 
 

FOTO 2 Visuale punto di monitoraggio da sud-est. 
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Scheda di sintesi 
 

SUO-Gm-01 

 

Tipologia misura  Anno 
 

Fase 
 

N° Rilievo 

Tutti i parametri 2009 AO 1 

 
Uso del suolo attuale del sito (da Dusaf 2) e Destinazione urbanistica (da PGT o PRG) 

 

Uso del suolo attuale da Dusaf: 
2 – aree agricole 
21 – seminativi 
211 - seminativi semplici 
2111 – seminativi semplici  
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati 
permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e 
floricole specializzate. 
 
Una piccola porzione della futura area di cantiere risulta invece ad uso del suolo boschivo. 
Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di 
misura del punto di monitoraggio VEG-Gm-01. 
 

Destinazione urbanistica (da PGT o PRG): 
Agricola di tutela ambientale/Agricola boschiva 

 
Accessibilità al punto di monitoraggio 

 

Il punto è situato nel comune di Gorla Minore. Per accedere al punto occorre prendere come riferimento 
l’abitazione situata in via del Deserto 35. Per raggiungere il punto occorre immettersi nella via sterrata che porta 
al civico 37. Proseguire sulla strada sterrata fino ad oltrepassare la recinzione della proprietà. Il punto si trova nel 
campo coltivato ad est della recinzione a circa 5 m dal ciglio della strada sterrata. 

 
Strumentazione adottata 
   

Trivella di perforazione: Trivella Plus Meccanica 

Motore: 4T 

Capacità di foro: diametro da 5 a 30 cm 

Profondità massima di perforazione: 150 cm 

 

1 contenitore con chiusura ermetica di capacità 1 litro 
per la determinazione di tutti i parametri per campione 

 
Sintesi misure 

     

Campione Data rilievo Parametri 

Prelievo prof. 0,5 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 

Prelievo prof. 1,0 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 
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Scheda risultati 
 

SUO-Gm-01 

 
Risultati misure 

Parametri 

 Unità di misura  Prelievo prof. 0,5 m  Prelievo prof. 1,0 m  

Tessitura   
Residuo a 105 °C  % 90,4 85,2 

Sottovaglio 2 cm  % 100 100 

Sottovaglio 2mm  % 65 81 

Scheletro  g/Kg 345 191 

Sabbia  % 83,8 89,8 

Limo  % 15,3 9,3 

Argilla  % 0,9 0,9 

pH 10g/100 ml  unità pH 6,2 5,7 

Sostanza organica  %SS 2,9 2,2 

Matalli pesanti   

Arsenico  mg/Kg SS 15,6 16,5 

Cadmio  mg/Kg SS <0,8 <0,8 

Cromo totale  mg/Kg SS 24,1 22,6 

Cromo VI  mg/Kg SS <0,40 <0,40 

Rame  mg/Kg SS 15,4 13,2 

Mercurio  mg/Kg SS <0,3 <0,3 

Nichel  mg/Kg SS 17 16,8 

Piombo  mg/Kg SS 33,6 32,4 

Zinco  mg/Kg SS 73,4 71,4 

Idrocarburi  C>12  mg/Kg SS 37,8 53,5 
 

 

 

 

Note 
 

Dai sondaggi effettuati la potenza dello strato vegetale allo stato attuale risulta di circa 20 cm. 

Rispetto al PMA, il punto è stato rilocalizzato a bordo campo, per facilitare l’accessibilità e interferire il meno 
possibile con la proprietà. 
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Componente Ambientale Suolo 
 

Codice Monitoraggio SUO-MO-01 
 

Localizzazione del Punto/Areale di Monitoraggio 

  

Tratta di Appartenenza Tratta A e Viabilità Connessa 
 

Comune Mozzate  Provincia Como 
  

Distanza dal Tracciato 333 m  Progressiva di Progetto: km 9+125 
 

Codice Cantiere di 
riferimento: 

C.O.A5 
 Destinazione d’uso 
successiva al cantiere 

Ripristino Ante 
Operam 

 

Coordinate WGS84  Coordinate Gauss-Boaga 

N: 45° 40’ 7,01” E: 08° 56’ 14,12” H: 254.0 m X: 1495139.63 Y: 5057260.74 

 

Caratterizzazione Sintetica del Sito 

Elementi  antropico 
insediativi 

 
Elementi di valore 
naturalistico-ambientale 

 
Elementi di progetto 

Attività agricola ���� 
 Area di pregio paesistico-

ambientale 
 

 
Cantiere ���� 

Attività produttiva  Parco regionale  Area Tecnica  

Residenziale   Riserva Naturale/SIC/ZPS  Galleria naturale  

Cascina, fabbricato rurale  PLIS ���� Galleria Artificiale  

Aree degradate   Bosco  Trincea  

Scuola  Corso d’acqua  Rilevato ���� 

Ospedale  Falda  Viadotto  

Nucleo/edificio di interesse 
storico  

Vincolo idrogeologico/ 
rispetto pozzi idrici 

 Svincolo ���� 

Cimitero    Area di servizio ���� 

 

Descrizione del Sito/Ricettore 

 

Il sito di misura è localizzato in un terreno agricolo. Nell’area monitorata allo stato attuale si coltiva grano e mais. 
Il territorio circostante risulta prevalentemente agricolo. A sud dell’area su cui sorgerà il cantiere C.O.A5 è 
ubicata la ex discarica RSU “Vigna Nuova” (Mozzate). A est della futura area di cantiere, in corrispondenza dello 
svincolo di Mozzate, si estende una vasta area boschiva nella quale scorre il corso d’acqua a carattere torrentizio 
Grandaluso. Tale area appartiene ai PLIS Parco Medio dell’Olona e Parco del Bosco del Rugareto. Nelle vicinanze 
del cantiere, l’area boschiva è frammentata dalla presenza di due aree di discarica RSU, la discarica “Boschi 
Ramascione” (Mozzate) in fase di post gestione e la tuttora attiva discarica di Gorla Maggiore. In tale tratto l’asse 
principale della Pedemontana si sviluppa in rilevato. 
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Foto aerea Ricettore/Sito di Misura 
 

SUO-MO-01 

  

 

 

Legenda � tracciato � cantiere � campo base � viabilità di cantiere  � cave � punto monitoraggio  
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Planimetria di Dettaglio 
 

SUO-MO-01 

  

 
 

Legenda 
� cantiere  � tracciato  � viabilità di cantiere � campo base  � cave estrattive  
� cave di recupero � punto di monitoraggio  

Scala 1:5000 

a 

b 

a 
 
 

b 
 
 

Area di servizio in progetto 
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Rilievi fotografici 
 

SUO-MO-01 

  

 
 

FOTO 1 Vista delle operazioni di monitoraggio in direzione nord-ovest. 

 

 
 

FOTO 2 Vista delle operazioni di monitoraggio in direzione sud-est. 
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Scheda di sintesi 
 

SUO-MO-01 

 

Tipologia misura  Anno 
 

Fase 
 

N° Rilievo 

Tutti i parametri 2009 AO 1 

 
Uso del suolo attuale del sito (da Dusaf 2) e Destinazione urbanistica (da PGT o PRG) 

 

Uso del suolo attuale da Dusaf: 
2 – aree agricole 
21 – seminativi 
211 - seminativi semplici 
2111 – seminativi semplici  
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati 
permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e 
floricole specializzate. 
 
 Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di 
misura del punto di monitoraggio VEG-MO-03. 
 

Destinazione urbanistica (da PGT o PRG): 
Agricola  

 
Accessibilità al punto di monitoraggio 

 

Il punto è situato in Via Gorla, nel comune di Mozzate. Venendo da Gorla Maggiore, si percorre via Gorla in 
direzione Mozzate. Il punto è ubicato sul lato destro, dopo la cascina s. Giuseppe, situata sulla sinistra, a circa 200 
m dalla cascina in direzione Mozzate, nel campo di fronte ad una stradina di campagna. 

 
Strumentazione adottata 
   

Trivella di perforazione: Trivella Plus Meccanica 

Motore: 4T 

Capacità di foro: diametro da 5 a 30 cm 

Profondità massima di perforazione: 150 cm 

 

1 contenitore con chiusura ermetica di capacità 1 litro 
per la determinazione di tutti i parametri per campione 

 
Sintesi misure 

     

Campione Data rilievo Parametri 

Prelievo prof. 0,5 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 

Prelievo prof. 1,0 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 
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Scheda risultati 
 

SUO-MO-01 

 
Risultati misure 

Parametri 

 Unità di misura  Prelievo prof. 0,5 m  Prelievo prof. 1,0 m  

Tessitura   
Residuo a 105 °C  % 84,7 86,2 

 Sottovaglio 2 cm  % 100 100 

Sottovaglio 2mm  % 90 61 

Scheletro  g/Kg 104 387 

Sabbia  % 65,1 67,9 

Limo  % 24,4 23,2 

Argilla  % 10,5 8,9 

pH 10g/100 ml  unità pH 6,4 5,5 

Sostanza organica  %SS 2,3 1,7 

Matalli pesanti   

Arsenico  mg/Kg SS 19 13,3 

Cadmio  mg/Kg SS <0,8 <0,8 

Cromo totale  mg/Kg SS 33,5 16,6 

Cromo VI  mg/Kg SS <0,40 <0,40 

Rame  mg/Kg SS 22,4 8,6 

Mercurio  mg/Kg SS <0,3 <0,3 

Nichel  mg/Kg SS 21,4 12,2 

Piombo  mg/Kg SS 42,8 17,6 

Zinco  mg/Kg SS 88,2 42,8 

Idrocarburi C>12  mg/Kg SS 33,8 10 
 

 

 

 

Note 
 

Dai sondaggi effettuati la potenza dello strato vegetale allo stato attuale risulta di circa 20 cm. 

Il punto è stato rilocalizzato a bordo campo rispetto alle indicazioni del PMA, per facilitare l’accessibilità e 
interferire il meno possibile con la proprietà. 
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Componente Ambientale Suolo 
 

Codice Monitoraggio SUO-CI-01 
 

Localizzazione del Punto/Areale di Monitoraggio 

  

Tratta di Appartenenza Tratta A e Viabilità Connessa 
 

Comune Cislago  Provincia Varese 
  

Distanza dal Tracciato 11 m  Progressiva di Progetto: km 9+290 
 

Codice Cantiere di 
riferimento: 

C.O.A6 
 Destinazione d’uso 
successiva al cantiere 

Area di mitigazione 
interclusa nello 
svincolo di Cislago 

 

Coordinate WGS84  Coordinate Gauss-Boaga 

N: 45°39'32.95” E: 08°57'6.65” H: 245.1 m X: 1496273.77 Y: 5056199.19 

 

Caratterizzazione Sintetica del Sito 

Elementi  antropico 
insediativi 

 
Elementi di valore 
naturalistico-ambientale 

 
Elementi di progetto 

Attività agricola ���� 
 Area di pregio paesistico-

ambientale 
 

 
Cantiere ���� 

Attività produttiva  Parco regionale  Area Tecnica  

Residenziale   Riserva Naturale/SIC/ZPS  Galleria naturale  

Cascina, fabbricato rurale  PLIS ���� Galleria Artificiale  

Aree degradate   Bosco  Trincea  

Scuola  Corso d’acqua ���� Rilevato ���� 

Ospedale  Falda  Viadotto  

Nucleo/edificio di interesse 
storico  

Vincolo idrogeologico/ 
rispetto pozzi idrici 

 Svincolo ���� 

Cimitero    Area di servizio  

 

Descrizione del Sito/Ricettore 

 

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Cislago all’interno di un territorio semi-naturale coperto in 
prevalenza da boschi di latifoglie a media densità. In questa area è previsto l’insediamento del cantiere operativo 
C.O.A6, che ricade all’interno del PLIS Parco del Bosco del Rugareto. A est dell’area di monitoraggio scorre il 
torrente Bozzente. L’area ad ovest del sito di misura è rappresentata da un’area boschiva poco frammentata che 
si estende fino ai comuni di Gorla Maggiore e Gorla Minore. Ad est il paesaggio risulta invece prevalentemente 
agricolo. In questo tratto il tracciato si sviluppa in rilevato e l’area monitorata si trova all’altezza dello svincolo di 
Cislago. 
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Foto aerea Ricettore/Sito di Misura 
 

SUO-CI-01 

  

 

 

Legenda � tracciato � cantiere � campo base � viabilità di cantiere  � cave � punto monitoraggio  
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Planimetria di Dettaglio 
 

SUO-CI-01 

  

 
 

Legenda 
� cantiere  � tracciato  � viabilità di cantiere � campo base  � cave estrattive 
� cave di recupero � punto di monitoraggio  

Scala 1:5000 

a 
b 

a 
 
 

b 
 
 

Torrente Bozzente 
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Rilievi fotografici 
 

SUO-CI-01 

  

 
 

FOTO 1 Vista della viabilità di accesso. Il punto di monitoraggio si trova nel campo a sinistra rispetto allo sterrrato. 

 

 
 

FOTO 2 Vista del punto di monitoraggio da nord-ovest. 
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Scheda di sintesi 
 

SUO-CI-01 

 

Tipologia misura  Anno 
 

Fase 
 

N° Rilievo 

Tutti i parametri 2009 AO 1 

 
Uso del suolo attuale del sito (da Dusaf 2) e Destinazione urbanistica (da PGT o PRG) 

 

Uso del suolo attuale da Dusaf: 
3 – Territori boscati e ambienti seminaturali 
31 – Aree boscate 
311 – Boschi latifoglie 
Boschi costituiti da piante di latifoglie, sia di norma provenienti da seme, destinate ad essere allevate ad alto 
fusto, sia sottoposte a tagli periodici più o meno frequenti (cedui semplici e cedui composti). Appartengono a 
questa sottoclasse anche i boschi di latifoglie diversamente governati, intesi come boschi costituiti da piante di 
latifoglie in cui non è riconoscibile una forma di governo (fustaia - ceduo) prevalente. 
3111 – boschi di latifoglie a densità media e alta 
Aree in cui la copertura di vegetazione arborea è superiore al 20% della superficie. 
31111 – boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 
 
Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di 
misura del punto di monitoraggio VEG-CI-01. 
 

Destinazione urbanistica (da PGT o PRG): 
Agricola boschiva 
 
 
Accessibilità al punto di monitoraggio 

 

Al punto si accede da via Giovanni XXII nel comune di Cislago. Da tale via, venendo da Cislago, occorre 
immettersi a destra su via del Ponte Nuovo. Al termine della via si prosegue su strada sterrata. Dopo aver 
oltrepassato il fiume Bozzente si prosegue dritto per circa 330 m, quindi occorre immettersi sullo sterrato a 
sinistra. Dal bivio occorre percorrere 200 m circa. Il punto di monitoraggio si trova nel prato a destra dello 
sterrato a circa 100 m dal ciglio della strada e a ridosso dell’area boscata. 

 
Strumentazione adottata 
   

Trivella di perforazione: Trivella Plus Meccanica 

Motore: 4T 

Capacità di foro: diametro da 5 a 30 cm 

Profondità massima di perforazione: 150 cm 

 

1 contenitore con chiusura ermetica di capacità 1 litro 
per la determinazione di tutti i parametri per campione 

 
Sintesi misure 

     

Campione Data rilievo Parametri 

Prelievo prof. 0,5 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 

Prelievo prof. 1,0 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 



 

Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse 
MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE SUOLO 

Scheda di restituzione 
 

 

6/6

 

Scheda risultati 
 

SUO-CI-01 

 
Risultati misure 

Parametri 

 Unità di misura  Prelievo prof. 0,5 m  Prelievo prof. 1,0 m  

Tessitura   
Residuo a 105 °C  % 85,4 86,7 

Sottovaglio 2 cm  % 100 100 

Sottovaglio 2mm  % 56 51 

Scheletro  g/Kg 440 491 

Sabbia  % 53,2 59,9 

Limo  % 37,8 29,2 

Argilla  % 9 10,9 

pH 10g/100 ml  unità pH 5,1 4,6 

Sostanza organica  %SS 2 1,7 

Matalli pesanti   

Arsenico  mg/Kg SS 12,2 10,8 

Cadmio  mg/Kg SS <0,8 <0,8 

Cromo totale  mg/Kg SS 19 16,3 

Cromo VI  mg/Kg SS <0,40 <0,40 

Rame  mg/Kg SS 6,6 6,1 

Mercurio  mg/Kg SS <0,3 <0,3 

Nichel  mg/Kg SS 13,1 12 

Piombo  mg/Kg SS 18,7 18 

Zinco  mg/Kg SS 45,3 43,3 

Idrocarburi C>12  mg/Kg SS 30,3 29,5 
 

 

 

 

Note 
 

Dai sondaggi effettuati la potenza dello strato vegetale allo stato attuale risulta di circa 20 cm. 

Rispetto al PMA, il punto è stato rilocalizzato a bordo campo, per facilitare l’accessibilità e interferire il meno 
possibile con la proprietà. 
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Componente Ambientale Suolo 
 

Codice Monitoraggio SUO-CI-02 
 

Localizzazione del Punto/Areale di Monitoraggio 

  

Tratta di Appartenenza Tratta A e Viabilità Connessa 
 

Comune Cislago  Provincia Varese 
  

Distanza dal Tracciato 15 m  Progressiva di Progetto: km 10+690 
 

Codice Cantiere di 
riferimento: 

C.O.A7 
 Destinazione d’uso 
successiva al cantiere: 

Area compensazione 
ambientale/ 
greenway 

 

Coordinate WGS84  Coordinate Gauss-Boaga 

N: 45°39'57.11” E: 08°58'2.40” H: 247.3 m X: 1497486.71 Y: 5056939.88 

 

Caratterizzazione Sintetica del Sito 

Elementi  antropico 
insediativi 

 
Elementi di valore 
naturalistico-ambientale 

 
Elementi di progetto 

Attività agricola ���� 
 Area di pregio paesistico-

ambientale 
 

 
Cantiere ���� 

Attività produttiva  Parco regionale  Area Tecnica  

Residenziale  ���� Riserva Naturale/SIC/ZPS  Galleria naturale  

Cascina, fabbricato rurale  PLIS ���� Galleria Artificiale ���� 

Aree degradate   Bosco  Trincea ���� 

Scuola  Corso d’acqua  Rilevato  

Ospedale  Falda  Viadotto  

Nucleo/edificio di interesse 
storico  

Vincolo idrogeologico/ 
rispetto pozzi idrici 

 Svincolo  

Cimitero    Area di servizio  

 

Descrizione del Sito/Ricettore 

 

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Cislago su un terreno agricolo adiacente al centro abitato della 
frazione di San Martino (via Mascagni). L’area oggetto del monitoraggio è attualmente asservita alla coltivazione 
di grano e mais. In quest’area è previsto l’insediamento del cantiere operativo denominato C.O.A7. Tale cantiere 
è ubicato parzialmente nel PLIS Parco del Bosco del Rugareto. In corrispondenza del cantiere il tracciato si 
sviluppa parte in galleria artificiale e parte in trincea. 
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Foto aerea Ricettore/Sito di Misura 
 

SUO-CI-02 

  

 

Legenda � tracciato � cantiere � campo base � viabilità di cantiere  � cave � punto monitoraggio  
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Planimetria di Dettaglio 
 

SUO-CI-02 

  

 
Legenda 

� cantiere  � tracciato  � viabilità di cantiere � campo base  � cave estrattive  
� cave di recupero � punto di monitoraggio  

 

Scala 1:5000 

a 

b 

b 
 
 

a 
 
 

Via Mascagni 
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Rilievi fotografici 
 

SUO-CI-02 

  

 
 

FOTO 1 Vista dal punto di monitoraggio in direzione nord-ovest, visuale della viabilità di accesso. 

 

 
 

FOTO 2 Vista dal punto di monitoraggio in direzione sud-est. 
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Scheda di sintesi 
 

SUO-CI-02 

 

Tipologia misura  Anno 
 

Fase 
 

N° Rilievo 

Tutti i parametri 2009 AO 1 

 
Uso del suolo attuale del sito (da Dusaf 2) e Destinazione urbanistica (da PGT o PRG) 

 

Uso del suolo attuale da Dusaf: 
2 – aree agricole 
21 – seminativi 
211 - seminativi semplici 
2111 – seminativi semplici  
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati 
permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e 
floricole specializzate. 
 
Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda  di 
misura del punto di monitoraggio VEG-CI-03. 
 

Destinazione urbanistica (da PGT o PRG): 
Agricola 

 
Accessibilità al punto di monitoraggio 

 

Il punto è ubicato nel comune di Cislago. Ad esso si accede dalla via Lazzaretto del comune di Mozzate. In fondo a 
tale via, in corrispondenza delle abitazioni, la strada prosegue in una stradina sterrata. Il punto è ubicato sul 
bordo del campo sulla sinistra, a circa 65 m a sud rispetto alla fine della strada asfaltata. 

 
Strumentazione adottata 
   

Trivella di perforazione: Trivella Plus Meccanica 

Motore: 4T 

Capacità di foro: diametro da 5 a 30 cm 

Profondità massima di perforazione: 150 cm 

 

1 contenitore con chiusura ermetica di capacità 1 litro 
per la determinazione di tutti i parametri per campione 

 
Sintesi misure 

     

Campione Data rilievo Parametri 

Prelievo prof. 0,5 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 

Prelievo prof. 1,0 m 22/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 
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Scheda risultati 
 

SUO-CI-02 

 
Risultati misure 

Parametri 

 Unità di misura  Prelievo prof. 0,5 m  Prelievo prof. 1,0 m  

Tessitura   
Residuo a 105 °C  % 84,1 80,2 

Sottovaglio 2 cm  % 100 100 

Sottovaglio 2mm  % 88 86 

Scheletro  g/Kg 116 140 

Sabbia  % 31,1 34,6 

Limo  % 45,8 30,9 

Argilla  % 23,1 34,5 

pH 10g/100 ml  unità pH 5,4 5,1 

Sostanza organica  %SS 1,5 0,91 

Matalli pesanti   

Arsenico  mg/Kg SS 14,4 16,4 

Cadmio  mg/Kg SS <0,8 <0,8 

Cromo totale  mg/Kg SS 45,4 47,3 

Cromo VI  mg/Kg SS <0,40 <0,40 

Rame  mg/Kg SS 17,4 17,8 

Mercurio  mg/Kg SS <0,3 <0,3 

Nichel  mg/Kg SS 34,1 42,1 

Piombo  mg/Kg SS 27,5 18,3 

Zinco  mg/Kg SS 71,4 69,4 

Idrocarburi C>12  mg/Kg SS 29,5 46 
 

 

 

 

Note 
 

Dai sondaggi effettuati la potenza dello strato vegetale allo stato attuale risulta di circa 20 cm. 

Rispetto al PMA, il punto è stato rilocalizzato a bordo campo, per facilitare l’accessibilità e interferire il meno 
possibile con la proprietà.  
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Componente Ambientale Suolo 
 

Codice Monitoraggio SUO-TU-01 
 

Localizzazione del Punto/Areale di Monitoraggio 

  

Tratta di Appartenenza Tratta A e Viabilità Connessa 
 

Comune Turate  Provincia Como 
  

Distanza dal Tracciato 46 m  Progressiva di Progetto: km 13+865 
 

Codice Cantiere di 
riferimento: 

C.O.A8 
 Destinazione d’uso 
successiva al cantiere 

Si veda Note pag. 6 

 

Coordinate WGS84  Coordinate Gauss-Boaga 

N: 45°40'35.27” E: 09° 0'2.69” H: 261.3 m X: 1500051.38 Y: 5058120.66 

 

Caratterizzazione Sintetica del Sito 

Elementi  antropico 
insediativi 

 
Elementi di valore 
naturalistico-ambientale 

 
Elementi di progetto 

Attività agricola ���� 
 Area di pregio paesistico-

ambientale 
 

 
Cantiere ���� 

Attività produttiva  Parco regionale  Area Tecnica  

Residenziale   Riserva Naturale/SIC/ZPS  Galleria naturale  

Cascina, fabbricato rurale  PLIS  Galleria Artificiale  

Aree degradate   Bosco  Trincea  

Scuola  Corso d’acqua  Rilevato ���� 

Ospedale  Falda  Viadotto  

Nucleo/edificio di interesse 
storico  

Vincolo idrogeologico/ 
rispetto pozzi idrici 

 Svincolo  

Cimitero    Area di servizio  

 

Descrizione del Sito/Ricettore 

 

Il sito di misura è localizzato all’interno di un terreno agricolo nel Comune di Turate, 700 m a est rispetto al 
centro abitato di Cascina Restelli, frazione di Limido Comasco. Allo stato attuale l’area è asservita alla 
coltivazione di grano e mais. Qui è prevista la realizzazione del cantiere operativo C.O.A8. 

L’area circostante risulta prevalentemente agricola con la presenza di zone di bosco molto frammentate, una 
delle quali si sviluppa sul lato nord del sito di misura. L’area monitorata si sviluppa adiacente ad entrambi i lati 
del tracciato in progetto che in questo tratto si sviluppa in rilevato. 
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Foto aerea Ricettore/Sito di Misura 
 

SUO-TU-01 

  

 

 

Legenda � tracciato � cantiere � campo base � viabilità di cantiere  � cave � punto monitoraggio  
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Planimetria di Dettaglio 
 

SUO-TU-01 

  

 
 

Legenda 
� cantiere  � tracciato  � viabilità di cantiere � campo base  � cave estrattive  
� cave di recupero � punto di monitoraggio  

Scala 1:5000 

a b 

a 
 
 b 

 
 

Cascina Restelli 
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Rilievi fotografici 
 

SUO-TU-01 

  

 
 

FOTO 1 Dettagli del prelievo, vista da nord. 

 

 
 

FOTO 2 Vista punto di monitoraggio da sud-ovest. 
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Scheda di sintesi 
 

SUO-TU-01 

 

Tipologia misura  Anno 
 

Fase 
 

N° Rilievo 

Tutti i parametri 2009 AO 1 

 
Uso del suolo attuale del sito (da Dusaf 2) e Destinazione urbanistica (da PGT o PRG) 

 

Uso del suolo attuale da Dusaf: 
2 – aree agricole 
21 – seminativi 
211 - seminativi semplici 
2111 – seminativi semplici  
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati 
permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e 
floricole specializzate. 
 
Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di 
misura dei punti di monitoraggio VEG-TU-04 e VEG-TU-05. 
 

Destinazione urbanistica (da PGT o PRG): 
Agricola specialistica 

 
Accessibilità al punto di monitoraggio 

 

Il punto è ubicato nel comune di Turate. Arrivando da Turate, si percorre via Como; alla rotatoria si procede su 
via per Limido e si prosegue su via per Fenegrò. Dopo circa 350 m, sulla destra si trova una strada sterrata che 
porta in mezzo ai campi. Si gira di nuovo a destra e il punto è ubicato nel campo a sinistra. 

 
Strumentazione adottata 
   

Trivella di perforazione: Trivella Plus Meccanica 

Motore: 4T 

Capacità di foro: diametro da 5 a 30 cm 

Profondità massima di perforazione: 150 cm 

 

1 contenitore con chiusura ermetica di capacità 1 litro 
per la determinazione di tutti i parametri per campione 

 
Sintesi misure 

     

Campione Data rilievo Parametri 

Prelievo prof. 0,5 m 23/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 

Prelievo prof. 1,0 m 23/07/2009 
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli pesanti 
(Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Zinco) 
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Scheda risultati 
 

SUO-TU-01 

 
Risultati misure 

Parametri 

 Unità di misura  Prelievo prof. 0,5 m  Prelievo prof. 1,0 m  

Tessitura   
Residuo a 105 °C  % 83,8 82,8 

Sottovaglio 2 cm  % 100 100 

Sottovaglio 2mm  % 97 97 

Scheletro  g/Kg 26 32 

Sabbia  % 40,6 31 

Limo  % 42,7 41,8 

Argilla  % 16,7 27,2 

pH 10g/100 ml  unità pH 5,2 5,8 

Sostanza organica  %SS 2,3 1,5 

Matalli pesanti   

Arsenico  mg/Kg SS 14,1 15,7 

Cadmio  mg/Kg SS <0,8 <0,8 

Cromo totale  mg/Kg SS 45,2 50 

Cromo VI  mg/Kg SS <0,40 <0,40 

Rame  mg/Kg SS 18 16,7 

Mercurio  mg/Kg SS <0,3 <0,3 

Nichel  mg/Kg SS 34,1 38,3 

Piombo  mg/Kg SS 30,7 22,6 

Zinco  mg/Kg SS 72,7 68,4 

Idrocarburi C>12  mg/Kg SS 10,1 28,4 
 

 

 

 

Note 
 

La destinazione d’uso successiva al cantiere risulta la seguente: a sud del tracciato l’area di cantiere sarà in 
parte adibita a mitigazione dell’Opera e in parte sarà ripristina allo stato ante operam; a nord del tracciato 
l’area di cantiere sarà in parte adibita a mitigazione dell’Opera e in parte sarà oggetto di un intervento di 
compensazione ambientale. 

 

Dai sondaggi effettuati la potenza dello strato vegetale allo stato attuale risulta di circa 20 cm. 

Rispetto al PMA, il punto è stato rilocalizzato per facilitare l’accessibilità e interferire il meno possibile con la 
proprietà. 
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Spettabile:
Sineco SpA
V.Ie Isonzo,14/1
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

C’ompeteriia

Secetta/tone

Data Prelieso.

Data Arri o O amp

Data Rapp Prota

Componente:

Mod. I ra°.porto e
Canlp onamento.

Pedelombarda S.c.p.A.

910908

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

CNR IRSA 2064 Vo12 1984

DM n 185 13109’l 999 SO GO n 248
21/10/99

DM n°185 13/09/1 999 SO GO n248
21/10/99

DM130919990 U n248 2110/1999
Met Il

DM 1309/199900 n248 21/10/1099
Met li i

O DM13091999GU 2482°°C’1999
Met. il i

DM13/09’1°°9GU o 248 21101999
Met Il i

unhla pii DM n 18513091999 SO GO n 248
21/1099

°05S UNICENtTS 154072006

mg Kg SS EPA 3051 A 200v EPA 6010 C 200°

mg Kg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

me K SS EPA 3051 A 2007 EPA 60°0 02007

5” 55 CNR IRSA 16 (304 Vc ‘5 1000

me k SS EPA 3551 A 2007 EPA 60100 0007

me Rg SS EPA 3C5 A 2007 * EPA 6010 C 2007

me Rg SS EPA 3051 A 200 * EPA 6010 C 2007

me Re 55 EPA 3051 A 200 EPA 6010 O 20C

me Re ,S EPA 3051 A 203’ ERA 60°C 0 200

\ ci ca’o di m’ d ehc pr.o cd n tS.i di p ree n cciii ra/i ne purtf C,o/i 00 e o ti e prc’’aii Ote od ,ti i i cc iper il liii i o I,o,. i

ntitdcit c’epIco tr i 5 i
(io: Oli -‘opreo.,3rflCiifc t’i il reciper ‘lii e ‘lato ilii/,a”’ ‘le 0.Cl, li

atii,tit ‘ne e da

i ratta A

Data lmiio Prosa 28-Iug-09

Data Fine Prova 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim, A Lim. B

g Rg

Residuo a 105 °C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Limo

pH (sosp 1 2 5)

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo V!

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

78.8 63

100

93

2.0

54.0

33,1

12.8

6,0 01

1.5

20,9

<0,8

39,—

0 4

13.4

<0.3

29.9

26.3

12 0’

15

IS 550

IS

5 I

I

i )ueoto Rapp t’to di Pros a ri cuarda solo il campione oi 4ti posto a prosa
Il rapporto lii) pU essere ripr dotto 13ar/untente saio 1’ appros aaiotie scritta da parte 0cl kcopoitsahile dcl I aboraloi 11 i 40 \nail sto orI
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Segue RaPporto di
910908-005 Pagina 2 2

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Idrocarbun pesanti C >12 mgKg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 53 0 50 750

I parametri che riportano lasterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limiti del DLgs 152/06. allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab. 1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del DLgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tabi B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi. comprensiva anche dello scheletro
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u.m. unità di msura

/1 campione è pervenuto in laboratorio iii un sacchetto di circa / Kg.

Nel e odi melI he pre el’ii I ao di p re. o lenire, I luce poi IV ezi ne, e n o epre em ole oìdt ccl il i cci irei’/ula1 ti la e i il I Ci! Ile di
irlendero . n’ipre. ne il Sii 101

e li Il preir0enl od ii I ree opero con e dat iii ti I/lato nel IV I i

(/oeio 1/ appi rio di Prcs an eu:irda solo il campione sotiopoeto a pro’ a
il i appnn noti puo essere ripr000ttil parzialmente sal o appr va/lune scritta da parte dcl Il ceponsahtlc dcl I ah iralorio I ah \naN si erI
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7O5 87007 0285 2R700 d3°5 Fax 738° o 31’ E-”’aO .fc o 00Cr a sa Sto ntanee nitp. o laOana!vss a

Rapporto di
prosa 910908-006

Codicc punto SUO - CA -01 prof. 1Om

Commessa: Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
V.Ie lsonzo,14/1
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

Competenza.

Accettazione.

Data PreSi_so

Data ,\rriso Camp.

Data Rapp. Prova.

Coinponent..r.

Pedelombarda S.c.p.A.

910908 tratta A

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

28-Iug-09

24-ago-09

Mod. Frasporto e
Campionanwnto

CNR IRSA 2064 Vo!2 1984

DM n185 13/09/1 999 5.0 GU o 248
2 1/10/99

DM n185 13/09/1999 SO SU n 248
2 1/10/99

DM 13/09/1999 SU o 248 21/10 1999
Met 1.1

DM 13/09/1999 SU o 248 21’iO 1999
Met lI 1

DM1309 1999 SU o 248 21”O 1999
Met 81
DM13091999G!J 245211C’999
Met 51

unita plt DM n185 13/091999 SO SU o 248
21’0’99

°SS UN! CENTS 15407 2006

ma k SS EPA 3051 A 2007 + EPA 6D0 02007

mgKeSS EPA3O51 A2007 * EPA60100200

ma Re SS ERA 3051 A 200’ • EPA 6010 C 200

TO o , CNn SA Qea \‘ 3

ma Re SS EPA 3051 A 2007 ± EPA 60C C 2CC

ma f3 55 EPA 3051 A 2007 . EPA 6010 0 2007

ma Kg SS EPA 3Q51 A 2007 EPA 6010 C 230°

me. Re 55 EPA 3051 A 2007 EPA 601002007

me Rg 55 EPA 3051 A 200’ + EPA 6D0 0 200

Risultato Incertezza Lim. A Lim. B

79.9 4 6.4

100

—4

263

46,4 *

38,9

i 4.

5.9

\cl uas di o etudi 4_ne prcs cdono fasi di prccone ‘ntra,ionc e purilieaiionc. e.C O O csprc amenrc nOi ar il re tipci
nt nders mpr ‘° tra il 554 1 1700

non esprcss mt nO. ndi A i1 recupero non e stat utiliuato nei ca oli

5àiUiOt I ide, di saiida e. ne e da

Data inizio Prosa

Data Fine Pros a.

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

U.M Metodo

00

Prova

Residuo a 105 C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Lirno

Argilla

pI-I (sosp. 1.2.5

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

iror”, ti!

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

1.2

16.4

0.8

34.5

0.4

11.5

— 0.3

23.9

20.9

59.9

01 2

‘-5 14 Xi

— 2 i— l 2 (,i li

3.” 120 iiii

4” 100 1H00

I ;5

i,iucsto Rapporto di Prosa riguarda silo il cenipione sottoposto a prosa
ii rapporto oro puo essere ripr000tto parzialmente miRo appros azione scrOta da paiO. del Resp nsahile dcl I ahi,rriton I ah tu ils se ml
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Segue Rd
910908-006 Pagina 2 2

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Idrocarburi pesanti C >12 mg Kg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 20,6 420 5)) 5(i

i parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Um. A = Limiti del DLgs 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim 8 = Limiti del DLgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab1 8 per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro
SS espresso sulla Sostanza Secca
u.m. = unità di misura

Il calo/nane O pervenuto in laboratorio in un a,accheito di circa i Ke

e e-e di mm oi che pim edon fasi rii preeoncemr 1/iene e piii ihcaii me ose n )n epre sanicnte ndie:no i’ rcupcr aluat i I c di ilidi n d
mtend ra mpres, r il gr, e i i o
()se non espr arnente indica) il recuperi n >fl c stato utiliizat nei cak li

iucsli Rappru li Pi ni rieiiirdì I il rainnine ‘iiop,-1 P’” a
rappi ‘ri iii poi mcrc ri pe- ‘Ho par/i alnicntc als o appro ajionc cri ltd da parte de) Re-.pon sia le ivI I aia ,rjti’ri I ai’ \ii ili ri
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Laboratorio Via Europa. 5 27011 CASANOVA LONAT1 Pasia, Sode eaaie Va Rota Candran 13 27043 BRCN1 1°a a;
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Rapporto di
prosan 910908-007

Codice pulito: SUO - SO 01 prof. 0,5m

Comntessa Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
V.Ie Isonzo,14/1
20135 MILANO (MI)

Pagina I 2

Competenza

Accettazione:

Data Prelievo.

Data Arriso Camp.

Data Rapp Prosa

Componente

Mod Trasporto e
Campionamento:

Pedelombarda S.c.p.A.

910908 Iratta A

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

DM 13130 1000 SU r’ 286 21 101000

Met. 111

onda pli DM n 185 13091999 SO GU ri 248
21/1099

UN! CENITS 1540 2006

m Kg SS EPA 305 A 2007 EPA SOlCO 2007

rng Rg SS EPA 3Q51 A 2007 EPA 601002007

tuo K SS EPA 3051 A 200 * EPA 601002007

rio CNR OCO Q68 V

rito Rg SS EPA 325 A 230 EPA 6C0 C 200

msi Rg SS EPA 3C5 A 00 + EPA 6010 0 7QQi

msI Rg 55 EPA 3051 A 200 + EPA 60100 2007

iiaKg SS EPA 3051 A 200 + EPA 6010 0 200°

me Kg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 60100 2007

soi di noiodi oho proscdinui de di pr rirontra/iuflo e poriftuaziuno Su roti pr Iilioito indio i!. il rooupor oI Il Or

i itendero oomprcri RI0 il I 70°
(Is e non copressamente ndrato I recupero non e t sto utilizzato ne IonI

-i -i 511i

i _i i o

o 2 1) 30

i I 0 lUi

I5 llo

°o od saI dai io o do

Data Inizio Prosa: 28-Iug-09

Data Fine Prova: 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim, A Lim. B

CNR IRSA 2064 VoI2 1984

DM n°185 13/09/1 999 SO GU n 248
2 1/10/99

DM rr85 309.i999 6.0 GU n 248
2 1/10:99

DM13/G9:1999G.U r 2482110/1999
Met li

DM 1309r1999 G U n248 21!10/1999

Met III

DM13C9999GU o 24821°0999
Met 111

Residuo a 105 °C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Dm0

Argrl!a

pH(sosp 1:25)

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

‘r0’, 5/i

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

90.6

100

45

546

70.3 *

20.3 *

5.1

11.0

((.8

10.3

1(4

0.3

8,5

15.4

4 1.1)

Questo Rapporto di Pi osa i isiuarda solo il oampioite sottoposto a pros a
li rapporto non puo essere i iprodritio parzialmente saiso approvazione scritta da parte del Kesponsahile ud i aboratoni I ah \naissis ori
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Lab ratorio a Europa. 5 27041 CSANOVA tONAT1 (Pa iaj Sede legale Vo Rota Candiani 13- 21043 BRONI (Pavia)
ci 038 8’OO 0385 28 ‘001 0385 28 04 Fax 0384 57411 al 1fo aba al o - Sto r0erret. t:p ‘uwwiabanalys o

Segue Rapporto di
pro\ a 910908-007 Pagina 2 2

U.M Metodo

ma kg SS EPA 3545 1996 + EPA 801502003

I parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Incertezza Lim. A Lim. B
= 11,1) 511 511

Lim. A = Limiti del D Lgs 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tabi A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tabi B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro
SS espresso sulla Sostanza Secca
u.m. = unità di misura

Il uaInplone 4 JJe1ir/iu1o in laboratorio iii li/i Sac’clie!lO 1/i Cicli I Kg.

ij

/

di 0cl 3 die pic edonI lan li preneenirii/i ile e poi Oca/inc. 5 e in eslJ[Cimeiite nidicat il rc5iipcr saltati iii l,Oe’i s.tlidait te e 3
iiuteridrsi mprc ira il ‘1 ‘ i i i i’

(l e io o cprc .arnernc md ical O recuperi un e nai UI i nei citI e I i

nalysis

Prova

Idrocarburi pesanti C >12

Risultato

12

()ucsl i 8 appiri d: Pro a riguarda si do il Campi si e lii pi si a pr s a
i appuri liii pn eere ripr000iiii par/iaiineiitc sals i appriis a/inc sci iii da pane dei Rcspnsahile del i ahi ilulii ih.\iials is si I
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Rapporto dt
pro’ a

Codice punto

Commessa

910908-008

SUO - SO - 01 prof. I ,Om

Autostrada Pedemoritana Lombarda SpA

Spettabite:
Sineco SpA
Vie Isonzo,1411
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

Competenza

.\ceettazinnc.

Data Pr. cee

Data Arrico Camp

Data Rapp Proo a

Comp nente.

Nlod 1 raporto e
Campionamento

Pedelombarda S.c.p.A.

910908

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

Prova

Residuo a 105°C 00

Sottovaglio 2 cm 00

Sottovaglio 2mm

Scheletro g Rg

Sabbia

Limo

Argilla

pH(sosp 1.25)

U.M Metodo

CNR IRSA2 064 Vo12 1984

DM n°185 13/09/1999 SO GR n 248
21/10/99

DM n 185 13/09/1999 SO GR n°248
21/10 99

DM 13/09/1999 G U. n 248 21,10/1999
Met 1.1

DM1310919990.0 n 248 21/10 1999
Met lii

DM ‘3091999 G 0 n 24821 ‘0199°
Met I 1

o DM Il 0 19900 o n 24821 IC 1990

Met. ti

unità p1) DM n°185 13/09199950 GU n 248
21/1 0/99

UNI CEN/TS 15407 2006

EPA 3051 A 200 E°A 6°’O O 2°0

EPA 3051 A 2007 + EPA 601002007

EPA 3651 A 2007 * EPA6O°0 O 200’

°NR IRO 10 Q0 \/s 1981

EPA 3051 A 2067 EPA 60100 200

EPA 2051 A 2607 * EPA 60100 2D

EPA 3051 A 2007 EPA 60160 22C

EPA 305° A 2007 EPA 60’0 O 200

EPA 3051 A 206 — EPA O

Risultato Incertezza Lim. A Lim. 8

90.4

100

41

1,9

12.1

0.8

11.2

0,4

8.1

- 0,3

8.1

15.6

34.9

dt 2Lt O te pre\ ,.doiit i: 2 pt ti. LrntriJ i, tie ru Fi 11.4/Ire o 0 0 pre°oi’e’1te’j at . , ,.edCcr o tl
fllpre. . i CI ° i 171

e non eSprc..antcrtte irdicar il recupei o o . oi-ii ttl ,zn 0*1 cO

lt°. di 1111./

nalysis
s.ri.

( o aE r(taa 5 27041 CASANCVALONAH 5’

[ratta. A

Data Inizio Pro a 28—Iug—09

1)ata Fine Pros a. 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

‘2,3

16,6

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Crmo VI

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

“‘SS

rng Ra SS

msi Re SS

ma Rg SS

.1,0*.

rito Ko SS

inc Rg SS

inc Re SS

ma Rg SS

iito Re SS

°
.. IS,,

i I

IS

e,,”

/,l I

Oiucio I/ .ipp lt 2’ Pr o a riguarda o,!, i! ampiinc , itp’t’ i pio a
i rappIno III t 5 c’-°cru ripidoil’ pai/i.iiinente oai\ i Oppio 011011* od IttI da parte del iecop’noiPiIe dcl I ih,rit,i lt I iO \nai\
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Segue
9 10908-008 Pagina 2 2

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim, 8
Idrocarburi pesanti C >12 mg’Kg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 16,0 + 33,0 5(1 ‘50

I parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim A = Limiti del D.Lgs. 152/06. allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un [vello di fiducia deI 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi. comprensiva anche dello scheletro.
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u.m = unità di misura

Il campione è pervenuto in laboratorio in un sacchetto di circa i Kg.

‘i

e! ea’’d nret dr he pre edorg 1)0 i di p reL ‘neentrazi n e e pu bca,i ne “e o n cs pi csamcr’te indi e at. I r per alut, in I .r’e d \a. dji. ne e
uitenders e’mpre iri il S5i° e I 120
i i . nwi ep re’,.,amerite id icar il recuper’ n’n 2 aat uiilrìiat nei ea e

Questo Rapp ‘no di Prox a riguarda solo il campione sottoposto a pros a

11 iappoi io non puo essere riprod (io pariialmente baRo appros ajione scritta da parte ad Responsabile del I aboratorro I ah 7naIssi sri
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Rapporto di
910908-003 Pagina 1 2

Codice punto SUO - GM 01 prof. 0,5m Spettabile:
Sineco SpA
Vie lsonzo,1411

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda SpA
20135 MILANO (MI)

Competenia. Pedelombarda S.c.p.A.

\ecettazionO 910908
Data Prdies 22-Iug-09

Data rriso Camp 28-Iug-09

Data Rapp Prosa 20-nov-09
Componente. Terreno

Mod Trasporto e
Campionamento

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. 6

00 CNR IRSA 2 Q 64 Vo12 1984 90,4
DM n 185 13/09/1999 5.0 GU n 248 100
21/10/99

DMn 185 13/09/1999SOGUn 248 65
21/10/99

DM 13/09 1999 G U. n’248 21/10/1999 345
Met 11.1

DM13/09/1999 O U n 24821101999 83,8
Met. I! 1

O DM1309199900 n24821l01999
Met 11.1

DM15091999GUn24821101990 090
Me! Il

unita pii DM n 1851309199950 GU n 248 6.2
211099

UN! CENTS 15407 2006 2,9

EPA. 3051 A 2007 ÷ EPA 60100 200” 15.6

EPA 3051 A 2007 + EPA 60100200 <0,8

EPA 3051 A 2007 + EPA 60100200’ 24.1

CNR RSAI6QS4V 31986 04

EPA 3051 A 2007 EPA 60100 2007 1,3

EPA 3051 A 2007 + EPA 60100 2007 0,3

EPA 3051 A 2007 + EPA 601002007 17,0

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 0 200 33,6

EPA ‘05’ A 200’ + EPA 601002007

ci ..a di me’ ,di 0hc prcsed n0 iai di pr ncentraih’n,. . putiha.’ion. se n ‘n e,prc,’ins.’’c indiat
mtendcr m pres tra il 80 e il I 2) o

non cpre.s iment’ indie ito il recupero non e stato un! i//at I nei cal oli

Tratta A

Data inizio Prova. 28-Iug-09

Data Fine Prosa. 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

g Kg

Residuo a 105 ‘C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Limo

Argilla

pH (sosp 1 2 5)

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo VI

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

OoSS

mgKgSS

ingKe SS

mgKg SS

me T\ 55

miv Kg SS

ntgKe SS

mgiKe SS

mg Kg SS

meiKg SS

—72

(i i

4.8 I()

7

20

121)

63

12 10

Quc,to Rapp Irto di Prova riguarda s O il campione sottoposto a prosa
il rapporto non puo essere nprodotto parìialmente salvo appros a/iono. senna da parte dcl i7csp mal ile de i mo atorio I ah miis’, 5
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Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Idrocarburi pesanti 0 >12 mg Kg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 37.8 0 1) 5(1 —Su

I parametri che riportano lasterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limiti del D Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. 8 Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab 1 8 per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u m = unità di misura

1/ ainpic.ne è perenuto in laboratorio in un sacchetto di circa I Kg.

“leI i d nlcic di hc. piet edon S’li di pr ‘clic ‘ntrajic rc e purillea/i rc. c n r cprc’, uncnte indical il reriper ‘ aiutai) la di i0daii ai’ c i
ntender mpre Lt i 80° . c il 120°

Ovc n i e pre amente mdicat, I recuper n «i e stato utiliiiat nei calcoh

(jiei Rapp rh di Pr ,i i iizuarda ‘L’ il ecmIpiine iItpn a pP a
il rappori mn pu csere ri pr dIto pariialrnen Le saI ‘ o appr ‘ 5/101 e scritta di pane del E espnn’aht I. del i iO ratri m il
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Rapporto di
prt \ a n

Codice punto.

Commessa:

910908-004
SUO-GM-01 prof.1,Om

Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Sede gaIe 8 ta Gandian 7043 E3RONI Fa ia
il o/o laP a ss SIto it Lt ttp a a I

Spettabile:
Sineco SpA
Vie Isonzo,1411
20135 MILANO (MI)

Pagina i 2

Competenia

Accettaiione

Data Prelieo

Data \rrio Camp

Data Rapp. Prova.

Componente

Pedelombarda S.c.p.A.

910908

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

Iratta. A

Data lmzio Prova 28-Iug-09

Data Fme Prosa 24-ago-09

Mod. I rasporto e
Campinnamento:

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

Prova UM

Residuo a 105 C %

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm 00

Scheletro g Kg

Sabbia

Limo

Metodo

CNR IRSA 2 064 Vo12 1984

DM n 185 13/09/1999 SO GU n248
21/10/99

DM n085 13/09/1999 SO GU n 248
21/10/99

DM 13/09/1999 G U n 24821 10/1999
Met 111

DM 13/090999 0 U n248 21/10/1999
Mcl 111

OM 130919990 U n 24821 0 1999
Mcl 111

OM13001999GU ‘i 24821 01°99
Met. 11.1

unit3 pII DM n 185 1309 199950 GU n 248
2110/99

ci caz di metodi clic tnes cu mo I asi di t,uni enti azione u poi itieazione os e n lii en esaniente indie i . il recupei o alut do ae di o dai il ne
ntendersi nipre tra ‘I 80° e il 12(

()se non epresamente indieat il recuper non e stato utilizzato nei cal ‘oli

Risultato Incertezza Lim. A Lim. B

85,2 r68

100

81

191

89.8

9,3

0.90

5,7 01pH (sosp 1:25)

Carbonio °SS UN1 CEN/TS 15407 2006 22

Arsenico mg Rg SS EPA 3051 A 200’° EPA C00 C 2007 16,5 3

Cadmio mpKg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007 — 0,8 2 i

Cromo totale me Rg SS EPA 3051 A 200’ + EPA 6010 C 2007 226 4 5 I °( 821

Cromo VI me/Re 53 ONR IRSA 16 Q64 o 3 1986 0,3 2

Rame nlg Rg SS EPA 305° A 2007 ÷ EPA 6010 C 200 13,2 “ 3 l’SI P (I

Mercuno mg Kg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007 <. 03 1 5

Nichel mgKg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007 16.8 5 l2r VI)

Piombo mg Rg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 60° 0 C 200” 32,4 6 1 100 1 () o

Zmnco me Kg 55 EPA 3051 A 200v EPA 6010 C 2007 9,4 12,0 si

Questo Rapporto di Pri sa i ir’uarda solo il Lampione sottoposto a pros a
Il rapporto non pu essere riprodotto parzialmente salso appros azione scritta da parte del Responsabile del t ahoratorio I ah \nal ‘os sri



(407,

Labo atorio Va En opa 2704 CASANOVA [CN? Pa C\ - Sede egale a Rota Candia 13 2 033 BRON Pavia
Te 383 2 000 0383 28 0 1 038 28 0 4 8 0 8 5 ma 4o 33 b 3vs[ t t ne C cv laNa a vsis i

Segue Rappoilodi
9 10908-004 Pagina 22

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. 8
Idrocarburi pesanti C >12 mgKg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 02003 53,5 840 50 5(i

I parametri che riportano lasterisco di fianco al risultato non sono accreditati S1NAL.

Lim. A = Limiti del D.Lgs 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. 8 = Limiti del DLgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab,1 B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi. comprensiva anche dello scheletro
SS espresso sulla Sostanza Secca
um. = unità di misura

1/ campione O pervenuto in laboratorio in un sacc/iCtto di circa I Kg.

i.

e

r 1

cer di metodi clic pie cOrno tasi di pieeoncenti riebBe e punlicailoiic ose non epi e’sanicnte nidieatr il recupero alutat n I tsr ai alCaci ne li
intendersi e smpreio tra I 80” e il l’O%
Ose n )n sspressainente ind[ ato il recupero non e stato utiliìiato nei caler li

Cuesu Rapp rir di Orni a rirruarda silo l campione sottopo’to a pini a
i qgn li ii pur csel e i prOU{ rito par/inimen te ai o appios aiione sriH a da parte dei itesponahi i del I ah rair ri i al’ \nii i ri
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Rapporto di
prova n 910908-011

Codice punto SUO - MO 01 prof. 0,5m

Commessa: Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabi le:
Sineco SpA
V.Ie lsonzo,1411
20135 MILANO (MI)

Pagina I 2

Compctenia Pedelom barda S.c.p.A.

910908 tratta. A
i)ata Predesu 22-Iug-09

Data Arrio Camp 28-Iug-09 Data Iniiio Prova. 28-Iug-09

Componente. Terreno

Mod lrasportoe trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente
( ‘aniplonamento

Prova

Residuo a 105 C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Limo

.ac di neid hc rrcsedii taci di pie’iecuti:i/inc e puiitieziiic se n’ri e iiCN,iiiCiitC irdicai il ree uper’ it,ii i i,i’e di c.rlid,i,:’i li

iriterideici npre’ [I Si , e i

(a e Sii ecprecemenie mdc 110 ree opero tn clii iii i ez,iie ire eaLoi

Accettai ione

Data Rapp Prosa. 20-nov-09 Data Fine Prova. 24-ago-09

U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B

00 CNR IRSA 20 64 Vol2 1984 84,7 6.6

00 DMn’18513/O9I1999SQGUn248 100
21/1 0/99

00 DMn018513O91999S0GUn248 90
21/10/99

g/Kg DM 13/09/1999 G U n 24821 10/1999 104
Met. Il 1

DM 13/09/19990 U n 248 21/10/1999 65,1 *

Met 11.1

00 DMI30999900 24821Di999 24.4
Met lI 1

Argilla DM 139 99 O O “ 248 2’ 0999 10.5
Met Il 1

pH (sosp. 1 2.5 unila pii DM n 185 13’391999 SO GU ri 248 6,3
211099

Carbonio °S’. UNI CENTS 5407 2006 2.3

Arsenico me Re SS EPA 305’ A 00 EPA 60100 200 19.0

Cadmio mg Re SS EPA 3051 A 200 + EPA 60100 200’ < 0.8 7 i e

Cromo totale ma jc,u 55 EPA 3051 A 200 + EPA 6010 0 200 33, I SO Si e

Cromo \Jl IO K,z 55 PNR IRSA 16 064 Vc ‘ 86 0,3

Rame me Ko 55 EPA 3051 A 200’ + EPA 60100 200 22,3 4 12 60/)

Mercurio maK 55 EPA 3001 A 200 + EPA 60100 2007 0,3 i 5

Nichel ma Rg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 60100 200 21.4 - 4 l2 5(1

Piombo mi Rg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 60100 2007 42,8 S () ) l Il I)

Zinco no’ Rg SS EPA 3051 A 2007 EPA 60100 2007 88.2 4-I 15

Qi recio Rapp nt i di Pro a ri guai da si Io il e arnpii lite’ sotlopr cii) i pri )\ a

li i apje i I) en puo essere i pi 00110 paicialmente cd\ o lppros ajione sei Ita di pirie lei Responsahiie del i arai iloii( i ah Snala Co cii
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Segue Rapporiodi
910908-011 Pagina 2 2

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Idrocarburi pesanti 0 >12 m Kg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 33.8 r 54 (I 5(1 50

I parametri che riportano lasterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab 1 B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u.m = unità di misura

il campione O / rtronito in laboratorio in un aacchetto i/i circa / iOg.

I
; L

1

SeI casi d ud Nt Nie cdi no fasi di ptecoflcetttt 0/ tOfle e pci I lUit/ tolte a e ti ri i.’5pI esi itutei ti. cdi salo i1 te uper a tI iii ala iii ase it al i d ti t e e d i

ttitcndst ti piesa tra il 50° e il I 21
Ca e n n esprea amente tndta ato il recupero non stato nttliii tIri tel eale li

(lucio Rtppt ti dt Pti a riccardo sIL il eantptotte si uttarosit a puri ai

opp I l’li’ 0tl esei e tt pt sd liti pari at mcc te saii o apri o’ a/lt ne seri ha da parte Ltd i kesponiui le dei I ah tratirii’ I ah. \tial e srI
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Rapporto di
prosan 910908-012

Codice puntcr SUO - MO - 01 prof. 1,Om

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
V.Ie lsonzo,1 411
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

Competenia:

Accetta,tone.

Data Pri.Itcso:

Data Arrivo Camp.

Data Rapp Prosa.

Comp nenti.

Mod. I rasporto e
Campionamento:

Pedelombarda S.c.pA.

910908

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Lim, A Lim. 8

Residuo a 105 iC

Sottovaglio 2 cm

Sottovagho 2mm

Scheletro

Sabbia

Limo

pH (sosp 12.5)

Carbon io

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo VI

Rame

Mercuno

Nichel

Piombo

Zinco

00SS

mi. Kg SS

Rg SS

orti Re SS

ni7IK’ SS

m’ Rg SS

mie Kg SS

mgiKg SS

mgKg SS

rose Rg SS

86,2

100

61

387

67,9

23,2

13,3

<0,8

16,6

0,4

86

<0,3

12,2

16

42,8

“si.! di nst di V. pri.scd n la di prt. ,,ni.i.r’r 1/luns. i. pi.irilit.azt ‘a. se Ot ti pri.rni.’lti. cd’
intcnders mpr s te s I 81 i il 1 100

(Is e or o sprss’imenre mdieat il re ‘opere non i. taO utiliìjato ne’ e i coli

a ‘i.i.upi.i ta ti’ itt’ i, il ti/lt “i. i. i

Tratta. A

Data buio Prova: 28-Iug-09

Data Fine Prosa: 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

g Kg

00

CNR IRSA 2 Q 64 Vo!2 1984

DM n 185 13/09/1 999 S.O GU n 248
21/10/99

DM n 185 13/09/1999 S O.GU n 248
21/10/99

DM 13/09/1999 G U. n 248 21101999
Met Il

DM 13/09/1 999 G U n 248 21/1 0/1 999
Met Il 1

DM13091999GU 924821101999
Met I! I

DM1309 1°99 CD n 24821101999
Met lI 1

6.9

2

150

20 120

2” 20

3” l’o

“.8 15’

unitapil DM n 185 13/09 1999 S O.GU fl 248
211099

UN! CEN TS 15407 2006

E°A3051A2°0 • EPA6OICC2007

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007

EPA 3051 A200’ + EPA 6010 C 200

CNR IRSA “‘Q84 Voi 9 1986

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200”

EPA 3051 A 200 + EPA 6010 C 200

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200v

EPA 3051 A 200 + EPA 6010 C 200

1’)

Si 1)

‘9

CI

‘9 (i

I Di

5 1’

Questo Rapporto di Pros a riguarda solo il campione sottoposto a pros a
il rapporto noti puo essere riprodotto pariialmente salso appros aiuone scritta da parte ueu Responsahrie dcl I aboratorlo i ah \nals so srI



srJ
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Segue Rapporto di
910908-012 Pagina 22

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. 8
Idrocarburi pesanti C >12 mg Kg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 10.0 23.0 50 “51)

I parametri che riportano lasterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab i A per uso del suolo verde/residenziale
Lim 8 = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 8 per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro.
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u.m. = unità di misura

Il campione è pervenuto in laboratorio /11 un sacchetto di circa I Kg.

cI i’ I” ici O lie I1re ed, n I an di prec’necnhi ai i a e c puri O caztno. i e in e preinicntc indi ali’. I rc upci il mai ai i ,oe di ai d.zi di
i’lcndc’’ mprc. t’a O Si e O 12°

i\ e a ti cspre’.allIente i ad e il I recupero non ‘ldti iii il i/sai net aL I i.

i.,iuclo Rapprio d Ptoi a i ritardi il ampione satlop’.ii a pro a
Il i appi il mn puo Csere tipi dotti pariialrnente aI i appr O ai e ne scritta d a pui le del Resp ncahi le dei I ah ratoi i o I ah \nals i o I
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Rapporto d
prolan 910908-001

Codice punto SUO - CI - 01 prof. 0,5m

Commessa. Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
Vie Isonzo,1411
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

Competenza:

Accettazione:

Data Prciios o.

Data ,\rrilo Canip:

Data Rapp Prova:

Componente.

NIod Trasporto e
Camp lonamento:

Prova

910908

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

i rana. A

Data inizio Prova. 28-I ug—09

[)ata Fine Pro a 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B

Residuo a 105 C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro g/Kg

00Sabbia

Limo

pH (sosp. 1 25)

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo \Ji

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

CNR IRSA 20 64 Vo2 1984

DM nl85 13/09/1 999 SO ou n248
2 1/10/99

DM n185 13/09/1 999 S.O.GU n248
2 1/10/99

DM 13/09/1 999 G.U n 248 21/10 1999
Met. III

DM 13/09/1999 G.U n 24821101999
Met lii

DM13/091999GU n2482 101999
Met 11.1

DM13!09999GU n24821’O 1999
Met. 11.1

unita pii DM nV8S 13/09/1999S0 GU n 248
2 1/10/99

°OSS UN! CEN/TS 15407 2006

rng Kg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 20C”

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007

CNR IROA ‘ O°4 Vc

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

EPA 3051 A 2007 EPA 6010 C 200’

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

EPA 2051 A 2007 + EPA 6010 C 20C

85,4 £6.8

100

56

440

53.2

3”,8

5.1

2,0 ‘ 117)

12,2 -

‘seI a’. di mebdi elio preo 0d io fari di pie.iicelitra/ioiie e pur ut’ie.iiiorie ‘se n’ri epieriinuente indii.at’ i rocupero tIntO in i:i’e di il dai neo da
‘10 ‘‘der’.’ :‘mp’o’.’’. 0r ‘I

1 iso nor ospre’saniente uridiat I recupe’’ im e -i:il,’ utiliiiai io

Pedelombarda S.c.p.A.

mg R SS

mur Kg SS

Lo SS

nisr K SS

me Kg SS

me Rg SS

n,sr. Re SS

noi Re SS

-0,8 7

19.0 —
I ‘i I Cii 51+1

0,4 7

6.6 ‘ I i’ 7°

-0.3 1

13.1 — o 17° si.

18. — liii’

35.3 5.7 1°

i )tiestii Rapporto d Pros i riguarda si ‘io il _ anip io,ie si iii iposi ‘a pri o a

i i i apporto non puo e’.’ere ri prodotto par/a mente sai a i :ippro azione scritta da parte de! tsespon’.abi io dei i aborati olo I ah. \iiuiis i’. o i
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Laboratoro Va Europa. 5 270.11 CASANOVA LONATI PasIa Sede eqaie Va Pota Canda 3 27043 BRONI Pauia
Th. 3385 2°7005 O385..870O O385.28C2c

- °ax fl3i 57311 .1’uabana1vssJt - Site rit r8p viabanaivss.it

Seeue Rappor1’ d
prosa n.

Prova
Idrocarburi pesanti C >12

910908-001

U.M Metodo

rngKg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003

Pagina 2 2

I parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL,

Lim. A Limiti del D,Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del D.Lgs, 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u.m = unità di misura

Il campione è pervenuto in laboratorio in un sacchetto di circa / Kg

\el cas di metodi che prc edcm ra0 di preconcentra/ione e puritieazionc. is e non espressamente o dicat o lecuperi aiutati in ta i. di saiidi,i ne e da
intender i mpr tra I 80° e il 121°

e non espre,amente indicato il reeuper non e stat utiliiìat I nei cal i li

nalysis

Risultato

30.3

Incertezza Lim. A Lim. B
Sr 58.0 5(1 750

)uesli Rapporto di Piosa ri’,uarda solo il campione sottoposto a prosa
li rapporto non puo essere riprodotti par/lalmente sals () appros aiione scritta da liane del Responsabile del I aboratnio I ah \nalsis sri
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Rapporto di
prosa n’ 910908-002

Codice punto: SUO CI - 01 prof. 1 ,0m

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
Vie lsonzo,1411
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

Competen/a:

Accettajione.

Data Prelieso

Data Arris o Camp.

Data Rapp Prova

Componente

Mod Trasporto e
Campionamento

Pedelombarda S.c.p.A.

910908 tratta. A

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

DM13109 1°99 G U r 2d8 21101999
Met Il 1

unita pii DM n’i 85 13/09/1999 S O GU n 248
21/10199

°SS UN! CEN/TS 15407 2006

rng Kg SS EPA 3051 A 2007 ± ERA 6010 C 200v

mg Kg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 601002007

ma Ka SS EPA 3051 A 2007 + ERA 6010 C 2007

‘os ‘S CNR IRSA 16 064 Io ‘ 1°86

mrtK SS EPA 3051 A 2007 + ERA 60100200

mrtKg SS EPA 3051 A 20C’ + EPA 6010 C 200

ma Kg SS EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007

mgK SS EPA 3051 A 200’- + EPA 6010 C 200’-

rna/Kg 5°. EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200’-

\cl co dI metodI 5c presudon Do di prcer neentrazione e purihea/iunc se r or espre amnte IndIeto il recuperI s dotato

ii°tcn lcrs mpr tra il 800 il I 3Q0

Ose n ‘r e’,pressarnente indie do il recupero n ,n stato utiliìisto nei calcoli

2,4 5<

2 13

.3 l5( 8(j

3

12 (41

5

2a 120 fl

l(( 11

79 1 1501

e I re d l’da/ ne e da

Data inizio Prosa 28-lug-09

Data i inc Prova 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim, A Lim. B

g Rg

CNR IRSA 2 064 Vo12 1984

DM n°185 13/09/1 999 SO.GU n°248
2 1/10/99

DM n 185 13/09/1999 SO GO n 248
2 1/10/99

DM13/09/19990 0. n 248 21/10 1999
Met li

DM13/09/19990 O n 24821101999
Met. 11.1

DM13’091999 G O n 24821101999
Met 111

Residuo a 105 °C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Limo

Argilla

pH (sosp 1:2.5)

Carbonio

Arsenco

Cadmio

Cromo totale

Cromo VI

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

86,7 ‘-69

100

491

59,9

29,2 *

4,6 1)1

10,8

0,8

16,3

04

6,1

<0,3

12,0

18,0

33.3

Questo Rapporto di Prosa risuarda solo il campione sottoposto a prosa
Il rapport 1 non puo essere nprodotto parzialmente salso appros azione scritta da pane 3cl Responsabile dcl I .ioordtr’riO I ah xnaksi. sri
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Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Idrocarburi pesanti C >12 mgKg SS EPA 3545 1996 + EPA 801502003 295 ± 57 i 511 5ti

I parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A Limiti del DLgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab,1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim, B = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u m. = unità di misura

Il campione 2 pvrl’enuto in laboratorio in un sacchetto di circa i Kg.

/
‘i

i
‘

‘ 3 ,,‘,ox’ d nwid be pres ed n,’ i as di pr un’ entrai i ,‘ne e pui il icaji one. i e n i e’flrc’cimeiiic nidi at’, I recupel al utat iii ai i i i1 i duo r’

nlnd,r’.! mpr:. n’a I SE°o il
Ui eroii preamente ud hai’ il rer uper’ non e ‘tal Lii il i//at’ ne al ‘cl

i )ue.io Rappurt d l’rosa rioiiarda solo il earnpio!ie s)iiu’posil a prui i

i rappori ‘ non pn’ e..ere ri prodoitu pani a niente sai approi 1/ ioni ci i ti a da park del R. nah le lei I aborai, ‘ri, I ah. Sua Is 2 ‘rE
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Rapporto di
pro a n

Codice punto

Commessa:

910908-009
SUO - CI * 02 prof. 0,5m

Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
Vie Isonzo,14/1
20135 MILANO (Mi)

Pagina 1 2

Competenza

Accettazione:

Data Prciiec

Data \rri’,o Camp.

Data Rapp. Pro a

Componente.

Pedeiombarda S.c.p.A.

910908

22-Iug-09

28-iug-09

20-nov-09

Terreno

iratta. A

Data Inizio Proa 28iugO9

Data I ne Prova: 24-ago-09

Mod. Trasporto e
(arnpionamcnto

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità deI richiedente

Prova U.M

Residuoa 105 C 0

Sottovaglro 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Lume

pH (sosp 1 2 5

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo VI

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

DM 13/09/1999 G li n 248 21,10 1999
Met 111

DM1309 1999 GO o 248 1101999
Met li 1

Met ti 1

unita pii DM n 185 1309 1999 S O GO n 248
211099

UN! CENTS ‘540 2006

EPA 3051 A 2032 EPA €0100 2037

EPA 3051 A 200 EPA 6010 0 200

EPA 3051 A 2007 + EPA 60100 2007

CNR iR°A 16 064 Vo ‘

EPA 3051 A 2007 + EPA 00100200

EPA 3051 A 2007 + EPA 601002007

EPA 3051 A 200’ + EPA 60100 200

EPA 3051 A 20C’ • EPA 60’O C 20

EPA 3051 A 2021 • ERA 60100 220

Risultato Incertezza Lim. A Lim. B

84.1 4 67

100

88

116

2 5

82 180 810

36 12/ (00

ca,’ di ne d ,Thc picx ed’’n’ ta’i d rree1ncentr,I/ine e piiriti:aJi’nc. xc n’ti cf’rexaiflcnte i di:it’ il rucupel
,ttuidcr.’ c!nprr tra O s’’’ ci 2111’

(Is: n’o cspre’ament: od O li” ti e,. iper ti, ‘n e Lit lii O I/at’ flC I al

l’i l’cOl ‘jiid li fl_ I

_8ais

s,r.I. n 0O7’

Metodo

CNR IRSA 2 0 64 Vo!2 1984

DMn185130911999SOGUn 248
21/10,99

DM n’185 13/09/1 999 S.O.GU n 248
2 1/10/99

DM 13/0919990 U. n 248 21/10 1999
Met. 81

31.1 *

45.8

__,. i

5.4 -01

oosS

me Re SS

tngKg SS

mg Rg SS

S

mrtKg S5

nig,ke SS

me Rg SS

mg,Kg SS

me Re SS

1.5

14.4

0.8

45.4

0.4

<- 0,3

34,1

2”.S

“1.3

120

i I 1

(,)u:st,’ Rapp’t io di Pt:x a i guarda o’lo il campione x0tI(’p,’t’ d t’)5 i

i rapp, ri,, non puo cset e tipi ot iii,) parzialmente sl O ipPr’)\ azione ‘eritta da pai tL dci Recpor sala 0. lei i ah ‘r,it, e i i al, \na o o I
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Segue Rapporto di
prosa iV 910908-009 Pagina 2

Metodo
EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003

I parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 ai titolo V della parte quarta Tab.l A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. 8 = Limiti del D.Lgs 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab 1 8 per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro
SS espresso sulla Sostanza Secca
u.m. = unità di misura

1/ campione t pervei-itito in laboratorio in un sacchetto di circa I Kg.

Nel e’, O netudi cli. pi e edoi ti, i di preeuiieentraiione e gui iii eec ne. o e i i epi saniente uuieat il ree u pci sa utai iii I cee di ai dai ‘n e .ij

interO rsi C n pres tra il SI e il 170’
lise non espressamente indie 5o il re upero non stat utiliciati nei e il ol’

nalysis

Prova

Idrocarbun pesanti C >12
U.M

mgKg SS

Risultato

29,5

Incertezza Lim. A
t570 50

Lim. 8
75

31uesio Rapporto di Pi 15 a ri guarda solo il ainpione sottoposto a pros 5

i appr.i io non puo essere ci pr dotto par/i a mente salvo appros aiu ne eeri ha l del Resp insahi le del t ah calori. I il’ \nal sis sr
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Rapporto di
proan 910908-010

Codice punto SUO CI -02 prof.1,0m

Commessa Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
Vie Isonzo,1411
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

Competenza.

Accettazione

Data Piclìcvo

Data Arno Camp

Data Rapp. Prova

Compunento

Mod. 1 rasporto e
Campionamento

Pedelombarda Sc.p.A.

910908 tratta: A

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B

CNR IRSA 2 Q 64 Vo12 1984

DM na185 13/09/1 999 SO GO n248
21/10/99

DM n’185 13/091999S0 GO n 248
2110/99

DM13/09/1999GU o 24821 10/1999
Met lI 1

DM 13/09/19990 0 n’248 2110/1999
Met. 11.1

DM’309’199900 r 2482’ 101999
Mal lI 1

DM1309199900 9 24821 101090

Met 6 1

unita pii DMn 18513091999 SO GO n’248
2110/99

UNI CEN/TS 15407.2006

EPA 3051 A 200 • E°A 60’O C 200v

EPA 3051 A 200 i EPA 6010 C 2007

EPA 3051 A 200 + EPA 6010 C 2007

(‘NR IRSA 16 Q64 Vo 31086

EPA 3051 A 200’ + EPA 6010 C 2007

EPA 3051 A 2007 EPA 6010 C 200

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

EPA 3051 A2007+ EPA6O1OC 200

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

80,2

100

86

140

34,6

30,9

34,5

5,1

0,91

I 6A

0,8

04

1”,8

03

32,1

18,3

69,4

\ci ca d o ct di olio pics cdoi taia i d i ccoiicci iii u a a/iO a. pui 1 auaaz a/i o oso o a aspi osi ai io to a adai. O
intciìders mpresc trì 80° e i i ‘(

Ose nc o a.sprcssamente i dicat uI recupero non e stato utilizzato nei calcoli

al acoupoa s,alutaai i aasc li a ai d iia ala. / Od

Data Inizio Prosa: 28-lug-09

Data Fine Prosa. 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

0

00

00

g Kg

Residuo a 105 °C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Limo

pH(sosp. 1:2 5)

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo VI

Rame

Mercur o

Nichel

Piombo

Zinco

mpKg SS

ing Kg SS

no’ Kg SS

011/1K,, SS

mg K SS

mg Ktc SS

mrtKg SS

mg Rc. SS

uno K° SS

1 64

0.1

2/

8.5 l0

1211

2/

/5 14)

90

Questo Rapportc di Pros a riguarda solo il campione sottoposto a prosa.
li rappore non puo esseri. riprodotto parzialmente salso appros azione scritta da parte dcl Rcsponsahmte dci I aborasormo i ah \nals sis sri
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Segue Rapporto di
910908-010 Pagina 2 2

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. 8
Idrocarburi pesanti C >12 mg’Kg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 46.0 83.0 50 50

I parametri che riportano lasterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab. i A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del D Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 B per uso del suolo commerciale,’industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi. comprensiva anche dello scheletro.
SS espresso sulla Sostanza Secca
u.m. = unità di misura

1/ campione è pervenzuo in /ahorarorio in un Tace/tetto (/1 etica I Kg.

rci caSo di muod hc prc cdono tasi di precniccntraJi ne e pui itiLa/tone ove n n cpress imente irdicato il rrutpuo aluiat li ta/ d s thdaii nr di
mt nd rNm rnpme mIri 180° c il 120
Ove non espressamente indicato il tecupero n ìti e stato utmlwato nei sale li

uestu Rapp ri dm Pri a rtrmiarla l. ‘ ml anmpinne Up..tn a prn a
mm rappori i i im puue’.ere ri prod So parzialmei i e sai apprm ai i oiie se ritta da pmirte dcl Itespon sahm le del I ah mt ri. I ah \n il i srI
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Rapporto di
piesa i-i. 910908-013

Codice punto SUO - TU - 01 prof. 0,5m

Comrneeia Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
Vie Isonzo,14/1
20135 MILANO (MI)

Pagina 1 2

Competenza

\ceettaztone

Data Prelievo

Data \rrivo Camp.

Data Rapp Prova

Compniotc.

\1id I rasporto e
Campionamente’

Pedelombarda S.c.p.A.

910908 tratta A

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B

‘SS

ma SS

nnKp SS

ma IOa SS

L, SS

ma Ka SS

ma ka SS

ma Kg SS

mis Ke SS

ma Is’ SS

unità p1! DM fl 185 13091999 SO GU n248
2 O99

ijNJ CENTS 154072006

EPA 3D5 A 2001 * EPA 6C 00 200

EPA 3051 A 200 EPA 6010 0 200

EPA 3051 A 200 + EPA 60100 2C

ONP PSC 067 ‘‘c

EPA 305’ A 2007 EPA 60100 000

EPA 3051 A 200 EPA 6010 0 2C0

EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 0 20

EPA 305’ A 2007 * EPA 600 c 20C’

EPA3 51 A2007 + EPA6O1 C200

83.8 567

100

9,

- ‘ -Ri

-64 17°

5 7 iii) lu’.3

Si)

ai inetoai re pr v d r ini d pre ssne ‘ntraji ne puro i ali iie a e i or e pre .im in ir di k rer uper
nt ‘i d mr otilii 5/ e i 125”

Civ n rn apres an ent indi -al 5 reeup K o o tal utiiizzat r i cale i1

Anysis s. r. t (JO°°

Data Inizio Prova: 28-Iug-09

Data Fine Prova: 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

CNR IRSA 2 0 64 Vo12 1984

DM n’185 13,09/1999 SOGU n 248
2 1/10/99

DM n’185 13/09 1999 SO GU n 248
21/10 99

DM13/09/19990 U n 24821 101999
Met. 81

DM13/09/1999G.U n24821 10/1999
Met lii

DM1309 999GU n2482 10 999
Met Il

DM1309’30900 -, 2482t’01j90
Met 81

Residuo a 105 C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Lima

pH (sosp 1:2.5

Carbonio

Arsen cc

Cadmio

Cromo totaie

Clc’c 11

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

26.0

40.6

42.7

16.7

5.2

2.3

14.1

— 0.8

45.2

0.4

18.!)

0.3

34.1

30.

i iuedo R inpoi e di I i ri ri”uarda NOI” il campi me ottopost) I Ra

I appin i, re is p0 e,sere ri pr dotto pai / a I inei te sair o appros azione seri il a di pai te de I Responsabile lei i ah rai, i io i ah \n sE si sri



Laooratonc. V’a Europa. 5 27041 CASANOVA LONAT Paia Sede legale: Va Rota Candari. 13 70±3 BRONI ‘Pavia
e’ 0385 287000 5385.287001 0385287521- Fax 0385 57811 E ma/ fo8ìabanavsis 3 Cto ‘temel. 5SF iabanaiyss O

Segue RaionodI 910908-O 13 Pagina 2 2

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Idrocarbun pesanti C >12 mg Kg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 02003 10.1 i 23.0 51) 50

I parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL,

Lim. A = Limiti del D.Lgs. 152/06. allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del DLgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K2 e a un livello di fiducia del 95%
I risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro.
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u.m. unità di misura

Il Cciinpione è pervenuto in laboratorio in un iacchelto di circa I Kg.

\el reo di metodi che preed mo lan di preconrenlrax ne e purilica/ione. ‘me ti n esprramence indicato i recuper aiutaw n i iv. di mia i, ne e da
nt md oinpres tn ‘1 80’ e il 120”
Oe n n erpressamente indicat il recupero nc ti e stato uliliziat ) nei calcoli

5iueno Rapporto di Prusa nouarda solo il campione sottopoao a prova
i i app ‘rio non puo essere n pe 00110 pani al nienie sals o appro aiione seri ti a cia pcu te del Respi’nsah te del I aboral, rio I ah \nals ss srI



naiysis
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b ratoro 0ì E re p 5 27041 CASANOVA ONAT (Pa o; Sede 1egale a RoSa Candi 13 2 0 BRON Pavia)

o OO’7

TL 0<8 28 000 (38 8 Ci 0389.2 742 Fa 8 731 Erna 1f 0mb Jyis t <8 ntomet (Sip a baralyo

Rapporto di

proi a 910908-014

Codice punto SUO TU - 01 prof. 1 ,Om

O oniniessa Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Spettabile:
Sineco SpA
Vie Isonzo,14!1
20135 MILANO (MI)

Pagina I 2

Cnipetenza

\ccetta/ione.

[)ata Prrl cs o

1)ata ‘srnvo Camp

Data Rapp Proia

Conipencnt.

Mod. lrasportoe
Campionamento:

Pedelombarda S.c.p.A.

910908

22-Iug-09

28-Iug-09

20-nov-09

Terreno

CNR IRSA2 064 Vo2 1984

DM «185 13i09/1999 SO GO n 248
2110/99

DM «185 1309 1999 S O GO «248
21;1 0/99

DM 1309.1999 GO. «248 21;10/1999
Met Il

DM13/091999GU n 248 21’10!1999
Met li 1

0, DM’3091999CU «248 2’’I0’1999
Met 1.1

O DM750919°900 i 2482110/1Q99

Met 81

unita pii DM n 18513091999 SO GO n 248
21/1099

°SS UNI CEN’TS 154072006

mg Ei SS EPA 3051 200v EPA 6010 C 200’

rng Kv SS EPA 3051 A 200 + EPA 6010 C 2007

ma Ec, SS ERA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 200

n O» S, CNR IRSA 15054 Vi ‘

mci Re SS EPA 3051 A 2007 EPA 6010 C 2007

ma Ei, SS EPA 3051 A 2207 * EPA 6010 C 200

nia Ra SS EPA 3CE A 2CC + EPA 6010 C 2007

ma E” SS EPA 3051 A 200 + EPA 6010 C 2007

im Rc SS EPA 3051 A00 - EPA 5313 C 200

\ ci i.. d or id h.r prcs cd ri di [11 CO riccHi ra/ i ne e puri O <t/ ne se ri ai e.. pi e’oirlr rite i d<ji
O il/fu’ i . i O

ire iii e’prerrdlnente ri do. ii I rcciiper in e ‘fato utiluì; ii RCI aie li

I iupr siiiiiiH iii ia..e i: sue.iuìc n. ed

ratta. A

Data Iniiio Prosa. 28—Iug-09

Data Fine Proi a. 24-ago-09

trasporto effettuato a T ambiente, campionamento eseguito sotto responsabilità del richiedente

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. 8

Residuo a 105 ‘C

Sottovaglio 2 cm

Sottovaglio 2mm

Scheletro

Sabbia

Limo

pH (sosp. 1 25)

Carbonio

Arsenico

Cadmio

Cromo totale

Cromo I/I

Rame

Mercurio

Nichel

Piombo

Zinco

82.8 66

100

97

32M

31,0

41,8 *

5,8

1,5

15:

<0,8

50,0

04

03

38.3

22.6

(‘8.4

1 1 10

8 1 l0 %</,

i a 4o nisi

I I 7/i Il

i:

Qiicsio 1/ cipp in di PI sa ni”uarda solo il campione sottoposto a proi a

li rapporto non puo c’sere iiprodotto par.’ialnicnie sals o apploi aiionc scritta da p,iiie ud Rcsponsariulc ud aDOrdtOrio i an ‘.iìais,is Sri



Laburatono Va Europa 27041 CrtSANOVA LONT1 (Pavia Sede irtoale: ‘Ja Rota CandianL 13 270’t3 BRONI Paa
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Segue Rapporto di
910908-014 Pagina 22

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Idrocarburi pesanti C >12 mgKg SS EPA 3545 1996 + EPA 8015 D 2003 28.4 55.0 50 ‘S(i

I parametri che riportano l’asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAI.

Lim. A = Limiti del DLgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale
Lim. B = Limiti del D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%

risultati analitici sono riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro
SS = espresso sulla Sostanza Secca
u.m. = unità di misura

Il campione è pervenuto in laboratorio in un sacchetto di circa I Kg.
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